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Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : 2t
Ogoélem wartosé kosztorysowa robot z zt
Stownie:

INWESTOR :
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Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
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Przebudowa - Wohyn -ul Lysa Géra- POPRAWIONY 2RI KA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

|

Opis i wyliczenia

} j.m. l Poszcz

Razem

[y

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-

KNR 2-01
0119-03

Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

1. KM 0+000 - 0+850

0.85

km

km

-

0.850

RAZEM

0.850

PODBUDOWA

N N

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-1V

1. KM 0+000 /ROZJAZD/ = 0,21 X6 X6 X 2 =15,12M2

2. KM 0+000 - 0+762 = 762 X 4,42 = 3444 24M2

3. KM 0+762 - 0+850 = 88 X 4,36= 383,68M2

RAZEM = 3843,04M2

3843.04

m2

m2

3843.040

RAZEM

3843.040

N W

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat.I-1V glebok. 10 cm.

1. km 0+762 - 0+850 = 88 x 4,36 = 383,68m2

Krotnoéé¢ = 0.5

383.68

m2

m2

383.680

RAZEM

383.680

KNR 2-31
011405

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 18cm
1. km 0+762 - 0+850 = 88 x 4,36 = 383,68m2

Krotnos¢ = 1.2

383.68

m2

m2

383.680

RAZEM

383.680

KNR 2-31
011407

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 12 cm.
1. km 0+762 - 0+850 = 88 x 4,12 = 362,56m2

Krotnos¢ = 1.5

362.56

m2

m2

362.560

RAZEM

362.560

KNR 2-31
011407

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
1. km 0+000 - 0+762 = 762 x 4,12 = 3139,44

2. km 0+000/rozjazd/ = 15,12m2

Razem = 3154,56

3154.56

3154.560

RAZEM

3154.560

o~

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaitowa na zimno podbudowy lub nawierz-
chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2

1. km 0+000/rozjazd/= 15,12m2

2.km 0+000 = 0+850 = 850 x 4,08 = 3468m2

Razem = 3483,12

3483.12

3483.120

RAZEM

3483.120

NAWIERZCHNIA

W oW

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 2
cm; wydajno$é rozkladarki 200 t/dzien

1. KM 0+000 - ROZJAZD/= 15,12m2

2. km 0+000 - 0+850 = 850 x 4,08 = 3468m2

Razem = 3483,12m2

Krotno&é = 0.4

3483.12

m2

3483.120

RAZEM

3483.120

W ©

KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 4
cm; wydajno$é rozkiadarki 500 t/dzien - beton asfaltowy AC11S

1. km0+000/rozjazd/= 15,12m?2

2. km 0+000 - 0+850 = 3400m2

Razem = 3415,12m2

3415.12

m2

3415.120

RAZEM

3415.120

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla B




Przebudowa - Wohyn -ul Lysa Géra- POPRAWIONY 2020R KOSZTORYS

Lp. Podstawa } Opis | Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosc
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.85

d.1/0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
1. KM 0+000 - 0+850 |
2|PODBUDOWA
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod war- |m?2 3843.04
d.2|0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
1. KM 0+000 /ROZJAZD/ =021 X6 X6 X 2=15,12M2
2. KM 0+000 - 0+762 = 762 X 4,42 = 3444 24M2
3. KM 0+762 - 0+850 = 88 X 4,36= 383,68M2
RAZEM = 3843,04M2 S U | [ | DY
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 383.68
d.2/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1\V glebok. 10 cm.
1. km 0+762 - 0+850 = 88 x 4,36 = 383,68m2
Krotnosé = 0.5 B -
4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 383.68
d.2/0114-05 grub.po zageszcz. 18cm
1. km 0+762 - 0+850 = 88 x 4,36 = 383,68m?2
Krotnosé = 1.2 .
S{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 362.56
d.2|0114-07 grub.po zageszcz. 12 cm.
1. km 0+762 - 0+850 = 88 x 4,12 = 362,56m2
Krotnosc = 1.5 B _ o
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 3154.56
d.2|0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm
1. km 0+000 - 0+762 = 762 x 4,12 = 3139,44
2. km 0+000/rozjazd/ = 15,12m2
Razem = 3154,56 - N -
7/KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 348312
d.2{0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2
1. km 0+000/rozjazd/= 15,12m2
2.km 0+000 = 0+850 = 850 x 4,08 = 3468m2
Razem = 3483,12 o
3 NAWIERZCHNIA o o
8|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 3483.12
d.3,0301-01 warstwa wigzaca o gr. 2 cm; wydajnosé rozktadarki 200
t/dzien
1. KM 0+000 - ROZJAZD/= 15,12m2
2. km 0+000 - 0+850 = 850 x 4,08 = 3468m2
Razem = 3483,12m2
Krotnos¢ = 0.4 R I | R
9|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 341512
d.3/0302-02 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos$é rozkladarki 500
t/dzien - beton asfaltowy AC11S
1. km0+000/rozjazd/= 15,12m2
2. km 0+000 - 0+850 = 3400m2
Razem = 3415,12m2

Wartos¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:

Neorma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla B




