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PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i utwardzenie
1| kalkulacja | Obstuga geodezyjna kpl
d.1 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.1| 0239-02 | iyzki 1.25 m3 na odktad; grunt kat. Il
uwaga pod
tablicg
6,0%8,00*0,2 m3 9,600
RAZEM 9,600
3] TZKNBK Il - | Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek | m3
d.1 195 za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
Krotnosc = 2
6,0*8,0*0,2 m3 9,600
RAZEM 9,600
4| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.1| 0302-01 przyczepami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km
(kat. gruntu I-11)
6*0,3%0,3 *1+12*3,14*0,1 * 0,4 *1 m3 0,917
RAZEM 0,917
5/ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5 m3-z | m3
d.1| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
6*0,3*03*1+12*3,14*0,1*0,1*1 m3 0,917
RAZEM 0,917
6] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta 15x15cm m3
d.1| 0402-03
0,15*0,15*(2*6,0+2*8,0) m3 0,630
RAZEM 0,630
7] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.1| 0407-01
2*6,0+2*8,0 m 28,000
RAZEM 28,000
8] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospotki - grubo$¢ warstwy po m2
d.1| 0104-01 zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢c = 1,5
8,0"6,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosc warstwy po m2
d.1| 0109-01 zageszczeniu 10 cm
8,0%6,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
10] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm | m2
d.1| 0511-01 na podsypce piaskowej
8,0%6,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
2 Konstrukcja i wykonczenie altany
11| KNR-W 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.2| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, szlifowane, malowane |drew
lakierobejca wodorozcienczalng ,
02*02*2,75*6 m3 0,660
drew
RAZEM 0,660
12| KNR-W 2-02 | Platwie i miecze - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.2| 0406-02 cm? z tarcicy nasyconej, szlifowane, malowane drew
lakierobejca wodorozcienczalng .
02*02*(4,0+6,00*2+0,12%0,16*1,2*8 m3 0,984
drew
RAZEM 0,984
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13[KNR-W 2-02 | Krokwie zwykle diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny m3
d.2| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, szlifowane,
malowane lakierobejca wodorozcienczalng
0,08*0,16*3,2*10*2 m3 0,819
RAZEM 0,819
14| KNR-W 2-02 | Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2| 0408-02 | nasyconej,szlifowane, malowane lakierobejca
wodorozciefczalng
0,08*0,16*2,54*5 m3 0,163
RAZEM 0,163
15| KNR 2-22 | Obicie scian deskami 1,5 cala szlifowanymi, malowane m2
d.2] 0601-02 | lakierobejca wodorozcierficzalng
265*6,0+265%*4,0+0,9*4,0 m2 30,100
RAZEM 30,100
16| KNKRB 2 | Deskowanie pofaci dachowych m2
d.2| 0405-01 pola
ci
42,5 m2 42,500
pola
ci
RAZEM 42,500
17| KNR-W 2-02{ Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.2| 0501-01 | jednowarstwowo
42,5 m2 42,500|
RAZEM 42,500
18| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng (gontem m2
d.2| 0505-04 | asfaitowym) o ksztalcie "luska"” mocowang na zszywki
425 m2 42,500
RAZEM 42,500
19] KNKRB 2 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - pas pod | m2
d.2| 0503-01 |inad rynnowy
(2*8,0+2%6,00*0,25*2 m2 14,000
RAZEM 14,000
20| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 7,5 cm z blachy m
d.2| 0508-04 | powlekanej
2*80+2*6,0 m 28,000
RAZEM| 28,000
21| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 6,5 cm z blachy powlekanej m
d.2| 0510-03
2*28 m 5,600
RAZEM 5,600,
22| kalkulacja | Dostawa i montaz stolu oraz tawek zgodnie z kpl
d.2| wiasna dokumentacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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