PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU POD KORONA
DROGI KM. 0+120 i KM. 0+153
skala 1:50
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KONSTRUKCJA DROGI 53cm
PRZEPUST PCV @60
LAWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5 gr. 25cm

POBOCZE GRUNTOWE

GG

RZEDNE PROJEKTOWE:
1. KM 0+120 - WLOT 153,44

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU 2. KM 0+120 - OS 153,39

3. KM 0+120 - WYLOT 153,34

1. KM 0+153 - WLOT 153,40
2. KM 0+153 - OS 153,35
3. KM 0+153 - WYLOT 153,30

PRZEBUDOWA DG nr. 101883L ul. Strazacka w

Data:

Adres inwestycji:
I éﬁvﬁv | DG nr. 101883L ul. Strazacka, Wohyn

miejscowosci Wohyn Km 0+000 - 0+338 12.2020
Tytul rysunku: Skala:
PRZEKROJ PRZEPUSTU 1:50
Nr rysunku:
6
Projektant: 1inz. Miroslaw Bancerz
Nr. upr. 894/BP/98 LUB/0087/0HOD/03 w spec. drogi




