100

250

0S$ DROGI

250

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW
1. ZJAZD PUBLICZNY KM 0+079 ul. Cicha strona lewa i KM 0+162,5 dz. nr 900
2. ZJAZDY INDYWIDUALNE Z PRZEPUSTEM
3. ZJAZDY INDYWIDUALNE BEZ PRZEPUSTU
skala 1:50
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
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KONSTRUKCJA DROGI 53cm / 43cm

PRZEPUST PCV @40

LAWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5 gr. 25cm
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POBOCZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z PRZEPUSTEM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8cm - GRAFITOWA

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO £ AMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 15cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - GRUNTOCEMENT Rm 6-9 MPa - 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA - POSPOLKA gr. 10cm

OPORNIK BETONOWY 100x30x12 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM 10x20x30cm
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POBOCZE GRUNTOWE szer. 1,0m

KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z PRZEPUSTEM | BEZ PRZEPUSTOW

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8cm - GRAFITOWA

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO £tAMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 12cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - GRUNTOCEMENT Rm 6-9 MPa - 10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - POSPOLKA gr. 10cm

OPORNIK BETONOWY 100x30x12 cm - TYL ZJAZDU

LAWA BETONOWA Z OPOREM 10x20x30cm

POBOCZE GRUNTOWE szer. 1,0m
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OBRZEZE BETONOWE 100x20x6 cm

PRZEBUDOWA DG nr. 101883L ul. Strazacka W | pata:

miejscowosci Wohyn Km 0+000 - 0+338 12.2020
Tytut rysunku: Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU 1:50

Adres inwestycji: Nr rysunku:

DG nr. 101883L ul. Strazacka, Wohyn 7

Projektant: 1inz. Miroslaw Bancerz
Nr. upr. 894/BP/98 LUB/0087/0HOD/03 w spec. drogi




