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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora ;
GMINA WOHYN
UL. RADZYNSKA 4
21-310 WOHYN

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r /DZ.U. z dnia
15 maja 2015 poz.nr 680./

Zatacznik nr 1 do rozporzadzenia- Wymagania Techniczne Dotyczace Projektowania
Budowy i Przebudowy Kanatéw Technologicznych.

Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe z
Inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Whasne pomiary wykonane w listopadzie 2020 roku;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu;

. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
13.
14.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wyd. Instytutu
Badawczego Drég i Mostow

Obowigzujgce normy PN — S — 02204 — odwodnienie drog.

Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

Podstawowe definicje

Sie¢ kanatéw technologicznych - sie¢ ztozona z ciggdw rur, studni kablowych, zasobnikow
kablowych oraz szaf kablowych.

Budowle kanatéw technologicznych - cigg rur lub wigzek mikrorur, studnie kablowe, szafy
kablowe lub inne obiekty budowlane wchodzace w skfad kanatow technologicznych.

Ciag rur kanatu technologicznego - odcinek zawarty miedzy sgsiednimi studniami lub
zasobnikami w postaci zespotu rur lub wigzek mikrorur zakopanych w ziemi, umieszczony w
kanalizacji sanitarnej lub szczelinowej.



Ciag KT uliczny (KTu) - cigg KT usytuowany w pasie drogowym ulicy.

Ciag KT przepustowy (KTp) - ciag KT przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi (w poprzek
jezdni, torowisk, ciekow wodnych itp.).

Ciag KT przytaczeniowy (KTps) - ciag KT stanowigcy odgatezienie od gtdéwnego ciggu KT do
punktow (uzytkownikow) korncowych.

Przecisk - cigg KT przepustowy wykonany metodg przecisku (rys. 1).

Przewiert - cigg KT przepustowy wykonany metodg przewiertu sterowanego/rys nr2/
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Rysunek Nr 1
Studria kabhlowa LTI DR NIRRT

Frzewiert

Rysunek Nr 2

2.1. Zalozenia

1. W mys$I| ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych Zarzadca drogi w
trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie
drogowym:

- drog krajowych;

- pozostatych drog publicznych, chyba ze w terminie 60 dni od dnia ogtoszenia informacji, o ktorej
mowa w ust. 6a ustawy, nie zgtoszono zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego.
2. System kanatow technologicznych powinien zapewnié:

- mozliwos¢ wspolnego prowadzenia w pasach drogowych i terenach nalezgcych do zarzadcy
drogi kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych wraz z zasilaniem oraz linii
energetycznych niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego przez wszystkich operatorow swiadczgcych obecnie i w przyszitosci swoje ustugi,

- mozliwos¢ prowadzenia urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- ograniczenie zajetosci pasa drogowego przez kanalizacje teletechniczne budowane odrebnie
przez wielu operatorow,

- zapewnienie wspoélnego dostepu do budynkow publicznych, instytucjonalnych, przemystowych i
mieszkalnych,

- kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane i budowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegolnosci z Ustawg Prawo Budowlane oraz z rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie .

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY | PRZEBUDOWY KANALOW
TECHNOLOGICZNYCH

. Ciagi kanatéw technologicznych

1. Kanaty technologiczne projektuje sie, buduje i przebudowuije jako kanaty technologiczne uliczne (KTu) lub
kanaty technologiczne przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu.

2. Profil podstawowy kanatu technologicznego powinien byc¢:

1) w przypadku KTu — wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur Swiattowodowych i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur,

2) w przypadku KTp — wykonany z dwach rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac
przynajmniej trzy rury Swiattowodowe i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur,

3) dopuszcza sie instalowanie w profilach KTu i KTp zamiast rur Swiattowodowych prefabrykowane wigzki
mikrorur.

3. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia Swiattowodowa,
posiadajaca wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych, Lub w innych przypadkach uwzgledniajacych rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu,
gesto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza si¢
wykonanie minimalnego profilu KTu skfadajacego sie z jednej rury ostonowej, jednej rury Swiattowodowe;j i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur oraz wykonanie KTp sktadajacego sie z dwoch rur ostonowych, z
czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajmniej jedna rure Swiattowodowa, i jedng prefabrykowang
wigzke mikrorur.

4. Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowa, a w przypadku
KTp pustg rure ostonowa.

5. Poszczegélne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu
identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.

6. Potaczenia rur Swiattowodowych wykonuije sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek
skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sig potaczenie rur $wiattowodowych
poza studniami.

7. Potaczenia wigzek mikrorur wykonuije sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw
liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny byc¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie wigzek mikrorur poza
studniami.

8. Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

9. Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i
potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

10. KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m pomiedzy studniami
kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalaja, dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci odcinkow migdzy sasiednimi
studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane
przebiegu trasy).

11. Dopuszcza sie instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z istniejgcq kanalizacjg
kablowg. W takim przypadku ze studni wyprowadza sie odcinek rury do granicy pasa drogowego.

12. KTp buduje sie w postaci odcinkdw prostoliniowych o dtugosci zaleznej od dtugosci przepustu. Dopuszcza
sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

13. W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje sie materiaty
odporne na ich dziatanie.

14. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 L1} 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.
15.Tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 200 [1} 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25



mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny"umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatdéw technologicznych.
16. Do oznaczania i lokalizacji ciggéw w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego stosuije sie
znacznik elektromagnetyczne.

17. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi
dopuszcza sie stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.

18. Studnie kablowe lub zasobniki zabezpiecza sie przed dostepem 0sdb nieuprawnionych.

| 1. Kanaty technologiczne uliczne KTu

1. Profil podstawowy i minimalny

1) Profil podstawowy zostat okre$lony w punkcie 1.2.

2) Profil minimalny zostat okre$lony w punkcie 1.3.

3) W profilu podstawowym KTu, w zalezno$ci od potrzeb, zamiast rur Swiattowodowych instaluje sie zamiennie
wigzki mikrorur.

2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i 0znaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

3. Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7 mm.

Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg poslizgowa.
5) Kolor czarny lub pomararczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduije sie z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy zewnetrznej od 5,0 do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm;

w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduije sie je z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o Srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg wdmuchiwania. Liczbe
mikrorur uzaleznia sie od Srednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomararczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

3. Konstrukcja KTu

1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi

w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie odstep 50
mm; dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania kolejnych profili.

3) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztaczek pomiedzy studniami.

~— — ~— ~—
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4) Wigzki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej 0 grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10
cm.

5) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie oddziela od
siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe faczy sie za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi.



7) Rury Swiattowodowe taczy sie za pomoca ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami
mikrorur.

8) Rury swiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwania wigzki
mikrorur

luznych.

| 1l. Kanaty technologiczne przepustowe KTp

1. Profil podstawowy

1) Profil podstawowy zostat okre$lony w punkcie 1.2.

2) Profil minimalny zostat okre$lony w punkcie 1.3.

3) W profilu podstawowym KTp, w zalezno$ci od potrzeb, zamiast rur Swiattowodowych moga by¢ instalowane
wigzki mikrorur.

2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

3. Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7 mm.

Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy po$lizgowej i 0,1 dla rur z warstwg poslizgowa.
5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wta$ciciela kanatu
technologicznego.

4. \Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduije sie z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o Srednicy zewnetrznej od 5,0 do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur grubo$ciennych
o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia

wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg wdmuchiwania. Liczbe
mikrorur

uzaleznia sie od Srednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

9. Konstrukcja KTp

1) KTp wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

2) Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur sq wpychane lub wciggane w zainstalowang rure ostonowa.
4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami $wiattowodowymi i
wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk. Wigzka rur swiattowodowych i mikrorur
moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej weiagnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.
5) KTp powinien by¢ zakoriczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuije sie w najwezszym miejscu tego obiektu,
prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym [} 15°, z tym Ze przy
skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokos$ci nie wigkszej niz 1,5 m odchylenie to moze by¢
powigkszone do 40°.

7) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach ostonowych.

8) Metody bez wykopowe stosuje sie wytacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

IV. Studnie kablowe i zasobniki

~— — — ~—
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1. Wymagania ogdlne

1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow ciggdw kanatow
technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ sie odpornoscia na nacisk z gory o
wartosci minimalne wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz.
773).

3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom
nie uprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢ odporne na
korozje i czynniki atmosferyczne.

2. Materiaty do budowy studni kablowych i zasobnikdw

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju,
gatunku i wtasciwo$ci z okre$lonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujacych
ogbInych zalecen:

1) Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalno$ci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalno$ci B-
125i wyzszych — do produkciji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpusdw studni
kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o Srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o $rednicach od
6,0 mm do12,0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

3. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:

1) na koficach ciggéw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciaggniecie kabla
Swiattowodowego,

3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty po$rednie umozliwiajace zaciggniecie kabla
Swiattowodowego,

4) w miejscach przytaczy do budynkéw,

5) w miejscach styku z istniejacq kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.

4. Usytuowanie i zastosowanie zasobnikow

Zasobniki projektuje sie i instaluje:

1) w celu utozenia 1 lub 2 oston ztaczowych kabla Swiattowodowego oraz do 50 m niezbednych zapaséw
kabla

2) w celu swobodnego zaciggania kabli $wiattowodowych, w tym dodatkowego kabla $wiattowodowego w
razie awarii lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjnej,

3) tak, aby znajdowaty sie w miare mozliwosci w miejscach tatwo dostepnych, nienarazonych na zalewanie,
podmywanie lub osuwanie sie gruntu.

Zatgcznik nr 2

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU

LP.

PRZEPIS

ROZPORZADZENIA NUMER NORMY TYTUL NORMYZAKRES POWOLANIA NORMY
1§ 7 ust. 1 pkt 1 PN-EN 61386-21

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia

przewodow. Cze$¢ 21:

Wymagania szczegotowe — Systemy

rur instalacyjnych sztywnych.



catos¢ normy

PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 1:

Wymagania ogélne.

Catos¢ normy

2§ 7 ust. 1 pkt2 PN-EN 124

Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci.

Catos¢ normy

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

Catos¢ normy.

3. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

TYP DROGI — ulica klasy dojazdowej
Oznaczenie typu drogi — D-4

Typ zabudowy — mieszkaniowa jednorodzinna
Ciag KTp - KTpl

W ramach przebudowy drogi gminnej 101883L zaprojektowano budowe kanatu technologicznego
pierwotnego.

Kanaty technologiczne zostat zaprojektowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680] (zwane dalej Rozporzadzeniem).

Zaprojektowano Kanat technologiczny KTp1 (kanat technologiczny przepustowy) jako ciag
ztozony z modutu jednej rury RO (rury ostonowej) srednicy ¢ 110;, dwoch rur RS(rura
Swiatlowodowa) 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej
40 mm w RO (rurze ostonowej) srednicy ¢ 110. Kanal potozony w poboczu projektowanej
przebudowy.

Rura ostonowa RO fi110 ze sciankg 3,7 mm dobrana do istniejgcych warunkéw terenowych i
dodatkowo do ukfadania na podsypce piaskowej. Po utozeniu rury w wykopie (na piasku), nalezy jg
obsypac piaskiem do wysokosci minimum 15-20 cm, a dopiero w drugiej kolejnosci gruntem
rodzimym.

Rury swiattowodowe RS

- Wymiary: (Srednica zewnetrzna / grubosc¢ scianki): 40/3,7.

- Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig rowkowang, z
warstwg poslizgowa.

- Rura dostarczana na bebnach — 1000 — 2000 m, lub w zwojach — 250 m z koncami
uszczelnionymi.

- Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru z6ttego, pomaranczowego, czerwonego i
niebieskiego.



Mikrorury

- Mikrorura MR1 — mikrorura cienko$cienna o $rednicy zewnetrznej 7,0 mm, 10,0 mmi 12,0
mm i grubo$ci Scianki od 0,75 do 1 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o srednicy 40
mm.

- Materiat: niskocisnieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornos$ci na oddziatywanie srodowiska.

- Wewnetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego
wspoétczynnik tarcia.

Prefabrykowane Wiazki Mikrorur WMR

Ostona prefabrykowanej wigzki rur o srednicy 40 mm w zalezno$ci od ilo$ci i Srednicy mikrorur
MR1.

Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

Wigzka na bebnie z koricami uszczelnionymi pytoszczelnie.

Wigzka powinna mie¢ zewnetrzng warstwe koloru zielonego bez widocznych plam i smug.
Szczegodtowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizacje.

taczenie rur

Rury taczy sie przy pomocy zigczek (piasko- i muto-szczelnych) lub przy pomocy zigczek z
uszczelkami wargowymi. Przy pomocy tych ostatnich uzyskujemy dos$¢ wysoki stopien
wodoszczelnosci.

Odcinki kanatéw technologicznych powinny by¢ potgczone ze sobg w jeden, spdjny cigg na styku
budowanych/przebudowywanych odcinkéw oraz odcinkdw z istniejgcg kanalizacjg teletechniczna.
Na styku budowanych/przebudowywanych odcinkéw oraz odcinkdw bez istniejgcej kanalizaciji
teletechnicznej studnie powinny by¢ usytuowane w sposéb umozliwiajgcy dalsze cigg lenie sieci
kanatéw technologicznych.

W przypadku prowadzenia ciggéow kanatéw technologicznych:

na obiektach mostowych nalezy przeprowadzaé je za pomocg rur RO gtadkosciennych odpornych
na promieniowanie UV, przy spetnieniu pozostatych warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. z
200 r. nr 63, poz.735 ze zmianami], pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni, torowisk,
ciekéw),

rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowe;j .

Sieci kanatéw technologicznych powinny zaczynac i konczy¢ sie w studniach kablowych.

Studnie kablowe nalezy przewidywac na koncach przepustéow pod jezdniami i innymi
przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach, w miejscach zmiany trasy kanatu oraz w miejscach,
gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni zaciggowej oraz na skrzyzowaniach droég publicznych
(studnie odgatezne).

Wielko$¢ studni powinna by¢ dostosowana do profilu ciagdw rur, wielkosci i liczby stelazy zapaséw
kabli swiattowodowych, lokalizacji ztgczy kablowych oraz zapewniaé ergonomie i bezpieczenstwo
pracy monterow, a takze uporzgdkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztgczy.

Podziat studni kablowych , ze wzgledu na ich przeznaczenie

studnie przelotowe — stuzg do zaciggania kabli, do zabudowy na prostych odcinkach
kanalizacji , np. :SK-1, SK-2, SK-6

studnie rozdzielcze — stuzg do wykonania rozgatezienia lub zakretu kanalizacji : np. : SKR-
1, SKR-2 — studnie optymalne — najbardziej uniwersalna grupa studni , mogg by¢ stosowane jako
przelotowe, rozgatezne/rozdzielcze, narozne

studnie magistralne przelotowe — stuzg do budowania wielootworowych (minimum 8-12
otworow) kanalizacji kablowych gtéwnie na prostych odcinkach kanalizacji

studnie magistralne rozdzielcze — dla kanalizacji wielootworowych (minimum 8-12 otworéw)
, podczas gdy istnieje potrzeba rozgatezienia lub zakretu kanalizacji
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Z uwagi na pierwotny charakter kanatu technologicznego zaprojektowano budowe studni SKR-2
jako najbardziej uniwersalna grupa studni , ktére mogag by¢ stosowane jako przelotowe,
rozgatezne/rozdzielcze lub narozne i dajg mozliwosé dalszej rozbudowy sieci kanatow
technologicznych

SKR-2 dwuczesciowa teletechniczna studzienka kablowa rozdzielcza.

Studzienka SKR-2 w wersji dwuelementowej jest duzg studnig rozdzielczg. Dzigki zastosowaniu
prostokatnego ksztattu i miejsc na wprowadzenie rur po obu stronach kazdej sciany bocznej,
mozna dowolnie zaplanowac¢ rozgatezienie i przebieg dwu-otworowej kanalizacji kablowej lub
wielootworowego rugociggu $wiattowodowego z rur HDPE 32 , 40.

Studnia rozdzielcza.

Kazda teletechniczna studnia rozdzielcza powinna odznaczac sie pewnymi cechami
charakterystycznymi dla tej grupy. Korpus powinien mie¢ w bocznych scianach wneki lub otwory
dla rur kanalizacji zaslepione tak, aby nie pogarszaty szczelnosci studni, a jednoczesnie
umozliwiaty tatwe odbezpieczenie (np. przez wybicie) i wykorzystanie tej studni w charakterze
naroznej lub rozgateznej — w zalezno$ci od potrzeb.

Zastosowanie korpusu dzielonego pozwala na fatwiejsze zabudowanie tej duzej studni kablowej w
terenie ze wzgledu na mozliwos¢ jednorazowego podnoszenia dwdch Izejszych elementow.
Regularne ksztatty i wiele miejsc pod wprowadzenie rur, umozliwia stosowanie SKR-2 jako studnia
przelotowa, narozna i rozgatezna do budowy kanalizaciji teletechnicznej 2-otworowej (z rur fi 110)
lub wielootworowego rurociggu $wiattowodowego (HDPE 32, 40)

Korpus studni teletechnicznej SKR-2 sktada sie z dwoch czesci : w géornym elemencie jest
wyciecie pod rame i pokrywe, natomiast dolny element posiada otwdr w dnie 0 wymiarach 53x53
cm pozwalajgcy na zabudowanie osadnika — czyli betonowego elementu poprawiajgcego
odprowadzanie wody ponizej dna studni.

Kazda, z dwdch czesci korpusu studni SKR-2 wazy ponad 700 kg. Jest to ciezar, ktory jest poza
udzwigiem standardowych minikoparek klasy 1,5 — 3,0 T. Jej zabudowa w ziemi wymaga uzycia
ciezkiego sprzetu budowlanego. Oczywiscie tak masywny korpus ma réwniez sporo zalet : studnia
moze przyjg¢ ogromne obcigzenia przenoszone posrednio przez rame i pokrywe — czyli
zwienczenie studni.

Dowolnos¢ w sposobie wprowadzenia kanalizacji kablowej pozwala na zastosowanie studni SKR-2
jako studnie przelotowg, prawo- lub lewo-stronnie narozng oraz rozgatezng obustronnie dla
kanalizacji 2-otworowej. Studnia sredniej wielko$ci, bardzo uniwersalna.

Waga, wymiary studni SKR-2

Wymiary zewnetrzne : 175 cm (dt) x 116 cm (szer) x 127 cm (wys).

Wymiary wewnetrzne : 167 cm (df) x 108 cm (szer) x 111 cm (wys).

Ciezar korpusu studzienki kablowej Skr-2 : ok. 1400 kg.
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studnia kablowa SKR-2
korpus dwuelementowy

przekrdj podituzny przekréj poprzeczny

380 540 160

1270
1110

1270

955

V277
530 | 235 lao]
1080 .
7160

L 530 J
1670
1750

6
1750 T

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac zabezpieczenie studni przed dostepem o0sdb nieuprawnionych
za pomocg systemu zamkow z uktadem zasuwowo-ryglowym.

Ciagi kanatéw technologicznych nalezy budowac po jednej stronie drogi. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy kontynuowac cigg po drugiej stronie drogi. Zaleca sie lokalizowanie kanatéw
technologicznych po stronie, po ktérej zlokalizowana jest droga obstugujgca przylegty teren lub
inna rownolegta droga. Lokalizacja studni powinna obejmowaé miejsca o ograniczonym ryzyku
zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczen statych i wod opadowych oraz z roztopéw $niegu i lodu.

Glebokos$¢ uktadania rurociggéw kablowych

Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowa¢ wzdtuz drogi, wytgcznie poza
konstrukcjg nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczgc od gornej granicy
zewnetrznej scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu:

1) dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub $ciezki rowerowej;

2) dna rowu;

3) terenu w pozostatych przypadkach.

Kanat technologiczny moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu:

1) gtebokos$ci posadowienia wynoszgce;j:

a) pod konstrukcjg nawierzchni jezdni — nie mniej niz 0,5 m, liczgc od gérnej granicy zewnetrzne;j
Scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej
granicy tej konstrukcji,
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b) pod pozostatymi elementami pasa drogowego — nie mniej niz okreslono w ust. 2;

2) wartosci kata krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz
nie mniejszej niz 60°.

4. Kanat technologiczny nie moze naruszac¢ skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwo$ci przebudowy
lub remontu drogi,

a jego usytuowanie powinno uwzgledniaé jej planowang docelowg realizacje.

5. Posadowienie kanatu technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkow
umieszczania instalacji stuzgcych zarzadzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzgdzenh
bezpieczenhstwa ruchu drogowego, odwodnienia pasa drogowego, a takze ogranicza¢ Swiatta
przepustow i rowow, jak réwniez powodowac utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z
utrzymaniem drogi i obiektéw inzynierskich.

Na tasmach o ktorych mowa w Rozporzgdzeniu nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny
nalezy umiescic¢ napis: ,UWAGA! Kabel Swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.

Informacja o wpltywie przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza terenami chronionymi, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie w zaden sposdb oddziatywac na te tereny.

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki
i wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporzgdkowanie po ich zakonczeniu, a odpady
powstate w trakcie realizacji zostang usuniete.

Rozwigzania chroniagce srodowisko.

Przewidywana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne, nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktdrego
posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na
srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, np. Bedg miaty charakter
krotkotrwaty, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych
robét budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony $Srodowiska i
przepisami branzowymi. Poszczegodlne projekty branzowe uwzgledniaé bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak
rowniez na swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,
odpowiednio przeszkoleni pracownicy i wlasciwa organizacja pracy — minimalizujg
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatow i wyrobow dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej;

- utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowedo;
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- materialy tatwopalne nalezy skitadowa¢é w sposéb zgodny <z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich;

- zabezpieczenie urzadzeh podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Przed przystgpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, ktéry

w sposob szczegdtowy okresli informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedg powstawaty Scieki bytowe. W trakcie realizacji nie przewiduje
sie powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy bedg zainstalowane toalety przenosne
oprdzniane przez specjalistyczne firme. Przewidywana ilos¢ sciekdéw bytowych  — 2 000 I.
W trakcie budowy nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

Wody z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo poza korone drogi do
rowow przydroznych i na zielence zlokalizowane na terenie nalezagcym do wtasciwego zarzadcy .

Materiaty z rozbiorki bedg przewozone na place sktadowe zlokalizowane na Bazach Materiatowych
po uzgodnieniu z witascicielem urzadzen.

Realizacja planowanych zadan odbywaé sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie
na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wiekszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie o
charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazddéw technologicznych uzywanych w
budownictwie oraz srodkéw transportu.

Wytwodrcg odpadow w przypadku inwestycji jest wykonawca robét, ktéry bedzie odpowiedzialny

za zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach beda
spoczywaé na wykonawcy jako wytwarzajgcym odpady.
W zwigzku pracami inwestycyjnymi przemieszane bedg masy ziemne. Przewiduje sie, ze
wiekszos¢ ziemi zostanie zagospodarowana — warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana i
Zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrét roztozona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terenéw zieleni. W przypadku wystgpienia nadmiaru mas ziemnych
zostang one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

rodzaju odpadéw, ktore posiadacz odpaddéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcymi przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogg zosta¢ przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich wiasne, uzasadnione potrzeby.
Wszystkie powstajgce odpady w fazie realizacji i fazie eksploataciji bedg przechowywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpaddw, ktore nie zostang zagospodarowane na
miejscu (gleba i ziemia) bedg okresowo odbierane przez upowaznionego odbiorce posiadajgcego
stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, ktory nastepnie zdeponuje odpady na
sktadowisku innych niz niebezpieczne i obojetne.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady opakowan wykonanych
z roznych materiatdw tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te beda
pochodzity ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozow
zuzytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na
ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workow przekazane do skupu
surowcow wtornych. Odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazaé na
kompostownie lub zrebkowaé na miejscu i uzy¢ do scidtkowania gleby w trakcie zaktadania nowej
zieleni.
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Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementow instalacji oraz materiatéw izolacyjnych nalezy
przekaza¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego
materiatu mineralno—bitumicznego i kruszywa tamanego w celu zminimalizowania ich
oddziatywania na $rodowisko powinny by¢ umieszczane na odpowiednio przygotowanych
sktadowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno by¢ procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie
nadajgcg sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne powinno sie¢ przewiez¢ do
wytwérni. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny by¢é gromadzone
w pojemnikach na smieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych

PROJEKTOWAL.:
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO _
PRZY PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 101883L — ULICA STRAZACKA
W MIEJSCOWOSCI WOHYN.

I. Roboty przygotowawcze .

1.1.Roboty pomiarowe km 0+000 — 0+338 = 0,338km
II. Roboty ziemne — wykopy.

2.1wykop pod studnie SKR-2 — ziemia na odktad —/ 2,75m x 2,20m x 1,80m/ x 7szt = 76,23m3
2.2 wykopy pod kanat technologiczny — 0,5m x 1,5m x338m = 253,50m3
2.3 Razem wykopy —ziemia na odkfad = 329,73m3
Ill. Roboty ziemne — nasyp/zasypka kanatu i studnil/.

3.1329,73m3 -/1,75x 1,16 x 1,27 x 7szt/ +/ 3,14 x 0,055% x 338 / = 329,,73m3 - / 18,05 + 3,2/
=329,73 m3 - 21,25m3 = 308,48m3

IV. Kanat technologiczny.

4.1. studnia kablowa SKR — 2 = 7szt

4.2. kanat z rur PVC $rednicy 110mm fgczony na wcisk — 338mb

4.3 kanat z rur swiattowodowych $rednicy 40mm, grubos¢ $cianki 3,7mm =338 x 2 = 676mb
4.4. kanat z prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy 5mm = 338mb

4.5. tawa pod studnie kablowe z kruszywa famanego — mieszanka 0/31,5mm grubosci — 15cm
2,0m x1,5m=3m2 x 7szt =21m2 x 0,15cm = 3,15m3

Sporzadzit:
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