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KU-

ul Poprzeczna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1{ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0118-03 réwninnym
KM 0+000 - 0+945
0.945 km 0.945
RAZEM 0.945
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gi. do 5 cm m
d.1|0101-01 1. km 0+000/rozjazd/ - 9m
2. km 0+650 /skrzyzowanie strona lewa/ - 10m
19 m 19.000
RAZEM 19.000
3|KNR-W 2-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- m2
d.1|0119-01 charek
1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 2 x 1 = 700m2
2.km 0+350 - 0+945 = 1487,50m2
3.km 0+462,5 - 0+487,5 /mijanka/ =25x2x 1 = 50m2
2237.50 m? 2237.500
RAZEM 2237.500
2|PODEUDOWA
4|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 4 = 1400m2
2. km 0+000/rozjazd/ - 0,21 x 5x5 + 0,21x 5x5= 5,25m2
3. km 0+350 - 0+945 = 2082,50m2
3487.75 m2 3487.750
RAZEM 3487.750
5|KNR 231  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 15 cm m?2
d.2|0102-01 glebok koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem - szeroko$¢ 24cm, 49¢m,
99cm
1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 2 x 0,24 = 168m2
2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2
3. kam 04350 - 0+462,50 = 112,5x 2% 0,49 = 110,25m2
4. km 0+4625 0+4875=50x2x 1 = 50m2
5. km 0+487,5 - 0+945 = 457,2 x 2 x 0,49 = 448,35m2
Krotnosé = 1.5
781.85 m2 781.850
RAZEM 781.850
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. -15cm  |m?
d.2|0114-05 w korycie
1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 2 x 0,24 = 168m2
2. km 0+000/rozjazd/ - 5,25m2
3. km 0+350 - 0+462,5 = 112,5 x 2 x0,49 = 110,25m2
4. 0+462,5 - 0+487,5 =25 x 2 x1 = 50m2
5. - 0+945 = 457,5 x 2 x 0,49 = 448,35 m2
781.85 m2 781.850
RAZEM 781.850
7/KNR 2-31  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego mieszanka 0/31,5mm - warstwa |m?
d.2{0114-07 géma o grub.po zaggszcz. 18 cm.
1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,12 = 3893,40 m2
2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2m2
3. km 0+462,5 - 0=4875=25x2x 1 = 50m2
Krotnos¢ = 2.25
3948.65 m? 3948.650
RAZEM 3948.650
8|KNR AT-03 [Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg K-65 na zimno podbudowy Iub na- |m?
d.2|0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,08 = 3855,60m2
2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2
3. km 0=450/mijanka / = 50m2
3910.85 m2 3910.850
RAZEM 3910.850
3|NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
o/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacaogr.2  |m?
d.3{0301-01 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzieri
1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,08 = 3855,60m2
2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2
3. km 0+450 /mijanka/ = 50m2
4. km 0+850 /skrzyzowanie / = 20,5m2
Krotnoéé = 0.4
3931.35 m2 3931.350
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RAZEM 3931.350

10{KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltowg nawierzehni bitu- m2
d.3|0202-02 micznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,0 = 3780m2
2/ km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0=450 /mijanka / = 50m2

4. km 0=650 /skrzyzowanie/ = 20,50m2
3855.75 m? 3855.750

RAZEM 3866.760

11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 4 |m?
d.3{0302-01 cm; wydajnosé rozkladarki 200 t/dzieri

1. km0+000 - 0+945 = 945 x 4,0 = 3780m2
2. km 0+00/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0+450 / mijanka/ = 50m2

4. km 0+650 /skrzyzowanie/ = 20,50m2
3855.75 m2 3855.750
RAZEM 3855.750

4|ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy ziemi na poboczu/ humus +  |m?2
d.4|0104-07 ziemia 2 koryta/ - grub.warstwy po zag. 25 cm
1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 2 = 1890m2
Krotnosé = 2.5
1830 m? 1890.000
RAZEM 1890.000

5|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - ZNAKI PIONOWE

13|KNR 2-31  [Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.

d.5|0702-01 1.projekt stalej organizacji ruchu - 4szt
4

szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.5|0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2.
1. projekt stalej organizaciji ruchu - 6szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-31  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m szt
d.5/0704-01 1. bariera ochronna cynkowana energochionna SP05/4 ze slupkami co 4m km
0+263 na przepuscie pod korona drogi obustronnie L = 2 x 12m = 24mb = 6szt
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6|ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|KNR 2-01  [Reczne plantowanie powierzchni gruntu -ziemia kat.I-lll na poboczach drogi' m2
d.6|0505-01 1. km 0+000 - 0+945 - 945 x 2 x 1 = 1890m2/ pobocze/
2. km 0+000 = 0+045 = 945 x 2 x1 = 1890 m2 / skarpa/
3780 m? 3780.000
RAZEM 3780.000
17|KNR 231 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa kamiennego - 0/31,5mm - warstwa gérna | m?
d.6|0204-05 na zjazdach - grub.po zageszcz.25 cm
1. km 0+000 - 0+945 = 8zt= 116m2/wykaz zjazdéw/
Krotnoéé = 3.57
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
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| Jedn.obm. |

llosé

| Cena jedn. | Wartosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym
KM 0+000 - 0+945

km

0.945

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych
nagl do5cm

1. km 0+000/rozjazd/ - Sm

2. km 0+650 /skrzyzowanie strona lewa/ - 10m

m

19

KNR-W 2-01
0119-01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do
15 ¢m za pomoca spycharek

1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 2 x 1 = 700m2

2. km 0+350 - 0+945 = 1487 ,50m2

3.km 0+462,5 - 0+487,5 /mijanka / =25x 2 x 1 = 50m2

m2

2237.50

PODBUDOWA

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod war-
stwy konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV

1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 4 = 1400m2

2. km 0+000/rozjazd/ - 0,21 x 5E + 0,21x 5x5= 5,25m2
3. km 0+350 - 0+945 = 2082 50m2

m2

3487.75

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie
kat.ll-IV - 15 em glebok koryta wraz z profilowaniem i za-
geszczeniem - szeroko$é 24cm, 49cm, 9%cm

1. km 0+000 - 0+350 = 350 x 2 x 0,24 = 168m2

2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0+350 - 0+462,50 = 112,5x% 2% 0,49 = 110,25m2
4. km 0+462,5 0+4875=50x2x 1 = 50m2

5. km 0+487,5 - 04945 = 457,2 x 2 x 0,49 = 448,35m2
Krotnosé = 1.5

m2

781.85

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. -15¢cm w korycie

1. kmn 0+000 - 0+350 = 350 x 2 x 0,24 = 168m2

2. km 0+000/rozjazd/ - 5,25m2

3. km 0+350 - 0+462,5 = 112,5 x 20,49 = 110,25m2
4, 0+462,5 - 0+487,5 = 25 x 2 x1 = 50m2

5.-0+945 = 457 5 x 2 x 0,49 = 448,35 m2

m2

781.85

KNR 2-31
011407

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego mieszan-
ka 0/31,5mm - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 18
cm.

1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,12 = 3893,40 m2

2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2m2

3. km 0+462,5 - 0=487,5=25x2x 1 = 50m2

Krotnosé = 2.25

m2

3948.65

o o

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg K-65 na zim-
no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,08 = 3855,60m2

2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0=450/mijanka / = 50m2

m2

3910.85

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wiazaca o gr. 2 cm; wydajnosé rozkladarki 200
t/dzien

1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,08 = 3855,60m2

2. km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0+450 /mijanka/ = 50m2

4. km 0+650 /skrzyzowanie / = 20,5m2

Krotnos¢é = 0.4

m2

3931.35

10
d3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
wa nhawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 4,0 = 3780m2

2/ km 0+000/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0=450 /mijanka / = 50m2

4. km 0=650 /skrzyzowanie/ = 20,50m2

m2

3855.75

11
d3

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajno$¢é rozktadarki 200
t/dzien

1. kmO+000 - 0+945 = 945 x 4,0 = 3780m2

2. km 0+00/rozjazd/ = 5,25m2

3. km 0+450 / mijanka/ = 50m2

4, km 0+650 /skrzyzowanie/ = 20,50m2

m2

3855.75

ROBOTY ZIEMNE
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KU- ul Poprzeczna KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy ziemi na |m? 1890
d.4|0104-07 poboczu/ humus + ziemia z koryla/ - grub.warstwy po
zag. 25 cm
1. km 0+000 - 0+945 = 945 x 2 = 1890m2
Krolno&é = 2.5
5|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - ZNAKI PIONOWE
13|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 szt. 4
d.5(0702-01 mm
1.projekt stalej organizacji ruchu - 4szt
14|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 6
d.5|0703-01 nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3
m2.
1. projekt stalej organizacji ruchu - 6szt
15|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ |szt 6
d.5|0704-01 m
1. bariera ochronna cynkowana energochlonna SP05/4
ze slupkami co 4m km 0+263 na przepuscie pod korona
drogi obustronnie L =2 x 12m = 24mb = 6szt
6/|ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu -ziemia kat.I-lll  [m2 3780
d.6|0506-01 na poboczach drogi'
1. km 0+000 - 0+945 - 945 x 2 x 1 = 1890m2/ pobocze/
2. km 0+000 = 0+045 = 945 x 2 x1 = 1890 m2 / skarpa/
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa kamiennego - 0/31, |m2 116
d.6(0204-05 5mm - warstwa gdrna na zjazdach - grub.po
zageszcz.25 cm
1. km 0+000 - 0+945 = 8zt= 116m2/wykaz zjazdéw/
Krotnosé = 3.57
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2)
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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