Jednostka Projektowa

PRZEBUDOWA ])ROGI GM!NNEJ NR 101835L
W MIEJSCOWOSCI WOHYN UL POPRZECZNA
KM 0+000 -0 +945

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

Inwestycja: przebudowa drogi gminnej nr 101835L
w m. Wohyn ul Poprzeczna
Adres : Gmina Wohyn, m. Wohyn ,ul Poprzeczna
Stadium: projekt budowlany uproszczony
Branza: drogowa
Inwestor: Gmina Wehyn ul Radzynska 4
Projektant: = Miroslaw Bancerz , uprawnienia LUB/0087/OHOD/03
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Podstawa opracowania projektu
Zakres opracowania projekiu
Opis techniczny projektu

Czes$¢ rysunkowa projektu

e Zagospodarowanie terenu - plan sytuacyjny - rys.1a,1b,1c
o Przekroje konstrukcyjne km 0+000 — 0+945 - rys.2,3,4

e Schemat zjazdu - rys.5



I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie Warunkow
Technicznych jakim, powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430)

. Obowigzujace przepisy 1 normy

. Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta w
terenie.

. Uprawnienia projektanta
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Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.|o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. 5, poz. 42,z péin. zm./,
art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity :
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm./, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm. | oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r-
Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /.

stwierdzamy, ze

Pan Mirostaw BANCERZ

technik drogowy
urodzony dnia 18 stycznia 1957 r. w Parczewie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0087/OHOD/03

“do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie R
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby InZynierbw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Mirostaw BANCERZ posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacxinej Polskiej Izby InZynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

——
-

Otrzymuja:

(1. Pan Mirostaw BANCER
21200 Parczew ‘Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Spéldziclcza 17/13

2. Gléwny Inspektor ‘

Nadzoru Budowlanego
3. ah prof. dr hab. inz Jan Kukieika

Przewodniczacy




Na podstawie art. 12 ust. I pkt.2 i art. 13ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane

uprawnienia budowlane

Pana Mirostawa BANCERZA

uprawniaja do:

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

W ograniczony zakresie,

Zgodnie z § 5 ust. 3a rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a/ drog wewnegtrznych,
b/ drbg dojazdowych (D), drbg lokalnych (L), drogzbiorczych (Z), wrozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
o/ drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,,
a drégonawierzz:lmignmowejlmmmmmmmmimjumwmﬁmmymmmemm
e/ rozbi6rek obicktow budowlanych, o ktérych o ktérych mowa w lit. a) — ¢),
¥ nie zawicrajaCych clementdw konstrukeyjnyeh peddanych oboiszeniu-zmiennem

I

Przewodniczacy OKK Z-ca Przewodniczacego OKK

T
prof. dr hab. in2. Jan KUKIELKA dr inz Wieslaw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: T
!

LUB-SAZ-T1B-JD3 *

Pan Mirostaw Bancerz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/3799/02

adres zamieszkania Spétdzielcza 17/13, 21-200 Parczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



II. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101835L
potozonej w m. Wohyn ulica Poprzeczna, Gmina Wohyn w km 0+000 —
0+945.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE:

1. roboty pomiarowe km 0+000 — 0+945

2. mechaniczne ciecie pitg nawierzchni bitumicznej km 0+000 i km
0+650

3. mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie istniejgce) podbudowy z
kruszywa kamiennego szerokosci :

a/ km 0+000 — 0+350 — 4,0m
b/ km 0+350 — 0+945 — 3,50m

4. Roboty ziemne — usuni¢cie humusu o gr. 15cm za pomoca koparek
kotowych — 2237,50m?2

a/km 0+000 — 0+350=350x2 x 1 =700m2
b/km 0+350 — 0+945 = 595 x 2 x 1,25 = 1487,50m2
¢/ km 0+462,5 — 0+487,5/mijanka/ =25 x 2 x 1 = 50m2

5. wykonanie koryta obustronnie pod konstrukcje poszerzenia
podbudowy szerokosci :

a/ km 0+000 — 04350 —024m
b/ km 0+350 — 0+462,5 — 0,49m
¢/ km 0+462,5 — 0+487,5 — 0,99m/ mijanka/
d/ km 0+487,5 — 04945 —0,49m

6. wykonanie podbudowy obustronnie z kruszywa kamiennego —
mieszanka 0/31,5mm w korycie, szerokosé :

a/ km 0+000 — 0+350 —0,24m
b/ km 0+350 — 0+462,5 - 0,49m
c/ km 0+462,5 — 0+487,5 — 0,99m/mijanka/
d/ km 0+487,5 — 0+945 —0,49m



7. wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego —
mieszanka 0/31,5mm, grubosci 18 cm w km 0+000 — 0+945

8. mechaniczne skropienie podbudowy kamienneji bitumicznej
emulsjg K-65 w ilosci 0,5kg/m2 w km 0+000 — 0+945

9. wykonanie nawierzchni bitumicznej ~warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC11W - 2¢m/50kg

a/ km 0+000 — 0+945

b/ rozjazd w km 0+000
¢/ rozjazd w km 0+650
d/ mijanka w km 0+475

10.wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej —
warstwa $cieralna gr.4cm ,beton asfaltowy AC11S

a/ km 0+000 — 0+945
b/ rozjazd w km 0+000
¢/ rozjazd w km 0+650
d/ mijanka w km 0+475

11.Roboty ziemne - formowanie poboczy z gruntu rodzimego
szerokosci — 1,0m grubosci — 25¢cm

a/km 0+000 — 0+945
12.Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu na poboczu
13.Nawierzchnia z kruszywa kamiennego —mieszanka 0/31,5mm
grubosci 25cm - zjazdy na posesje i drogi do szerokosci pasa drogi.
a/ km 0+000 — 0+945/ plan sytuacyjny/
14.0znakowanie pionowe — 4szt

a/ tarcza znaku — 6szt
b/ stupek pod znak — 4szt

15.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
a/ bariera ochronna SP-09 /obustronna / - 24mb- przepust




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO- UPROSZCZONEGO

Branza: DROGOWA

Inwestor: GMINA WOHYN UL. RADZYNSKA 4
Adres budowy: 21— 310 Wohyn w m. Wohyn DG NR 101835L
I. DANE OGOLNE
I.1. Charakterystyka projektowanego obiektu.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101835L W KM 0+000 — 0+945

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna NR 101835L w m. Wohyn

- kategoria terenu - rowninny
- klasa drogi -D
- predkosc¢ projektowa - 50km/h
- kategoria ruchu -KR1
- szeroko$¢ pasa drogi 6-9m
- szerokos$¢ poboczy -1,0
- podbudowa istniejaca — kruszywo kamienne szerokosci -40mi1 3,5m
- zjazdy na posesje - gruntowe
Infrastruktura techniczna

- linia NN napowietrzna - poza pasem drogi
- sie¢ wodociggowa - w pasie drogi

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - brak

- sie¢ telekomunikacyjna — poza pasem drogi
- sie¢ gazowa - brak



Inwestor Gmina Wohyn na istniejacym ciagu drogi w jego pasie wykonata:

1. W km 0+000 —0+350 — istniejagca podbudowa z kruszywa kamiennego

szerokosci — 4m i grubosci -15cm.

2. W km 0+350 —0+945 - istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego

szerokosci — 3,5m i gruboesci -15cm.

Srednia grubo$¢ podbudowy wynosi — 15cm. Podbudowa wymaga

profilowania w celu uzyskania jednorodnych spadkéw poprzecznych i

poprawy profilu podluznego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101835 W M.
WOHYN UL POPRZECZNA KM 0+000 — 0+945

Dane techniczne:

e klasa drogi -D
e predkosé projektowa - 50km/h
e kategoria ruchu - KR1
e podoze typu -Gl
e szerokos¢ nawierzchni :

1. km 0+000 - 0+462,5 -4,0m

2. km 0+462,5 — 0+487,5 — 5,0m/mijanka/

3. km 0+487.5 — 0+945 — 4,0m

4. km 0+000 - rozjazd R=5,0m strona prawa

5. km 0+650 rozjazd R = 3,0m P i L/wiaczenie do drogi gminnej/
e przekroj szlakowy - km 0+000 - 0+945
e dhigosc¢ drogi 945m
¢ spadki poprzeczne - daszkowy -2%
e spadki podiuzne - dostosowa¢ do istniejgcego profilu

wyrdéwnanej podbudowy

e pobocze - gruntowe z ziemi szer. 1,0m-obustronnie
e w-wa wigzaca -grubos¢ 2cm- 50kg/m?2

w-wa $cieralna - grubos$ci 4cm/100kg/m2/



e zjazdy na posesje — kruszywo kamienne gr.25¢cm

Konstrukcj¢ nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1 o
module sprezystosci —~wtérnym nie mniejszym niz 120 MPa.

Bral.c negatywnego dzialania na srodowisko ( hatas, wibracje, itp.)
Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia projektowanego obiektu
Na konstrukcj¢ nawierzchni sklada sie:

1. w km 0+000 — 0+945

a/ w-wa $cieralna —nawierzchnia bitumiczna beton asfaltowy AC11S
-4cm

b/. w-wa wyréwnawcza —nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego
AC11W -2,0cm

¢/ podbudowa zasadnicza — kruszywo kamienne mieszanka 0/31,Smm gr. —
18cm

d/ istniejaca podbudowa z kruszywa kamiennego gr — 15cm
d/ obustronne koryto i poszerzenie :

a/ km 0+000 — 0+350  —0,24m
b/ km 0+350 — 0+462,5 — 0,49m
¢/ km 0+462,5 — 0+487,5 — 0,99m/mijanka/
d/ km 0+487,5 — 04945 —0,49m

Razem: 39cm

Opis stanu istniejacego

Opracowaniem objeto istniejaca droge gminng nr 101835L w m. Wohyr’l ul Poprzeczna.
Droga posiada przekroj szlakowy. Szerokosc pasa drogowego zmienna w km 0+000 - 0+945
— 6-9m. Konstrukcja drogi gminnej to podbudowa z kruszywa kamiennego gr. $rednio —
15¢m .Pobocza gruntowe 1,0m.



Opis elementéw projektowanych.

1. Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania przyjeto km roboczy 0+000 — krawedz pasa drogi gminnej o
nawierzchni bitumicznej ul Zapoprzeczna. Koniec opracowania to km 0+945 — koniec
istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego i koniec zabudowy m. Wohyn oraz granica
gminy Wohyn.

Wiaczenie w km 0+000 tuk o promieniu R=5m strona prawa . Wiaczenie w km 0 +650 tuki o
promieniu R=3m strona L i P.

2.Profil podluzny.

Pochylenie niwelety w profilu podtuznym dostosowano do istniejacych rzednych wykonanej
podbudowy kamiennej

3.Przekroje normalne

Przekroje normalne opracowano przy uwzglednieniu nastepujacych parametrow:
- Kategoria ruch - KR 1

- predkosé projektowa Vp =50

- grunt podloza G1

4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o kategori¢ ruchu KR-1 na
projektowanej drodze w oparciu o kategori¢ gruntu G1 —grubos¢ warstwy S$cieralnej wynosi -
4cm, w-wy wyrownawcze] -2cm, podbudowa zasadnicza -18cm , podbudowa pomocnicza
istniejaca - 15cm

S5.Konstrukeja zjazdow

Zjazdy na posesje — kruszywo kamienne gr. 25cm do szerokosci pasa drogi.

6.0dwodnienie

Przekr6) daszkowy nawierzchni zapewnia splyw wod opadowych poprzez pobocze
gruntowe na potozone przy drodze grunty rolne m. Wohyn.

7.Urzadzenia obce

Wodociag w pasie drogi

Linia NN - poza pasem

Kanalizacja sanitarna w pasie drogi - brak
Sie¢ gazowa w pasie drogi - brak
Linia telekomunikacyjna w pasie drogi- brak



Wszystkie roboty wykona¢é zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej. Uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodnosci potwierdzajace stosowanie w budownictwie. Kierowanie robotami
przy przebudowie drogi powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wyznaczy¢ pas drogi i wpisa¢
szerokos¢ jezdni i poboczy calkowicie w szeroko$é pasa drogi. Zjazdy utwardzié tylko do
granicy pasa drogi. Dlugos$¢ drogi — 945m nie wymaga opracowania informacji na
oddzialywanie na $rodowisko.

Odrebne opracowania projektowe:

1. Projekt budowy kanalu technologicznego
2. Projekt Stalej Organizacji Ruchu.

Vi specictnodd deril,
specjalnodd konstr. .



Przedmiar rob6t —m. Wohyn ul Poprzeczna DG nr 101835L

1. Roboty pomiarowe - 0,945km
a/ Km 0+000 — 0+945
2.Mechaniczne ciecie pila nawierzchni bitumicznej - 19m

1. Km 0+000/rozjazd + wiaczenie do istniejgcej nawierzchni bitumicznej/ - 9m
2. km 0+650/ rozjazd + wigczenie do istniejacej nawierzchni bitumiczne/ - 10m

3.Profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy — 3487,75m2

a/ Km 0+000 — 0+350 = 350 x 4 = 1400m2
b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 52 + 0.21 x 5*= 5,25m2
¢/ km 0+350 — 0+945 = 595m x 3,5 = 2082,5m?2

4.Roboty ziemne — usuni¢cie humusu o gr. 15cm za pomoca koparek
kolowych —¢<¢37,50m2

a/km 0+000 —0+350=350x2x 1 =700 m>
b/km 0+350 — 0+945 = 595 x 2 x 1,25 = 1487,50m2
¢/ km 0+462,5 — 0+487,5/mijanka/ =25 x 2 x 1 = 50m2

5.Wykonanie koryta obustronnie szerokosci - 24cm, 49¢m,99cm glebokosci
1Scm - 781,85m2

a/ km 0+000 — 0+350 = 350 x 2 x 0,24 = 168m?2

b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 52+ 0.21 x 5*= 5,25m2
¢/ km 0+350 — 0+462,5 = 112,5 x 2 x 0,49 = 110,25m2
d/ km 0+462,5 — 0+487,5 = 25 x 2 x 1 = 50m2/ mijanka/
e/ km 0+487,5 — 0+945 = 457,5 x 2 x 0,49 = 448 35m?2

6.Wykonanie podbudowy w korycie z kruszywa kamiennego —mieszanka
0/31,5Smm gr.15cm - 781,85m2

a/ km 0+000 — 0+350=350x 2 x 0,24 = 168m2
b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 5* + 0.21 x 5= 5,25m2



¢/ km 0+350 — 0+462,5=112,5x 2 x 0,49 = 110,25m2
d/ km 0+462,5 — 0+487,5 = 25 x 2 x 1 = 50m2/ mijanka/
e/ km 0+487,5 — 0+945 =457,5 x 2 x 0,49 = 448,35m2

7.Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego —
mieszanka 0/31/5mm gr.-18cm — 3948,65m?2

a/ km 0+000 — 0+945 =945 x 4,12 =3893,40m2
b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 5* + 0.21 x 5*= 5,25m2
¢/ km 0+462,5 - 0+487,5/ mijanka /=25m x 2 x 1 = 50m2

8.Mechaniczne skropienie podbudowy kamiennej emulsja K-65 w iloSci -
0,5kg/m2 — 3910,85m2

a/ km 0+000 — 0+945 =945 x 4,08 = 3855,60m?2
b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 5>+ 0.21 x 5>= 5,25m2
¢/ km 0+462.,5 - 0+487,5/ mijanka /= 25m x 2 x 1 = 50m2

9. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowegoAC11W w iloSci 2cm-
50kg/m2/ - 3931,35m2

a/km 0+000 — 0+945 =945 x 4,08 = 3855,60m2

b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 5 + 0.21 x 5= 5,25m2

¢/ km 0+462,5 - 0+487,5/ mijanka /=25m x 2 x 1 = 50m2
d/ km 0+650 / skrzyzowanie / = 20,5m2

10.Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg K-65 w ilosci
-0,3kg/m2 — 3855,75m2

a/km 0+000 — 0+945 =945 x 4,0 = 3780m2

b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 5* + 0.21 x 5= 5,25m2

¢/ km 0+462,5 - 0+487,5/ mijanka /= 25m x 2 x 1 = 50m2
d/ km 0+650 / skrzyzowanie / = 20,5m2

11.Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego w ilosci -
4cm/100kg/m2 — 3855,75m2

a’/km 0+000 — 0+945 =945 x 4,0 = 3780m2

b/ km 0+000/rozjazd/ = 0,21 x 5* + 0.21 x 5= 5,25m2

c/ km 0+462,5 - 0+487,5/ mijanka /=25m x 2 x 1 = 50m2
d/ km 0+650 / skrzyzowanie / = 20,5m?2



12. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne poboczy z gruntu/ziemia z
koryta i humusu gr -25¢cm - 472,50m3

1. Km 0+000 — 0+945 =945 x2 x1 x 0,25 = 472,50m3
13.Re¢czne plantowanie powierzchni gruntu /ziemi/ na poboczu i skarpie gr
25cm — 3780m2
a/ km 0+000 — 0+945 =945 x 2 x 1 = 1890m2/ pobocze/
b/ km 0+000 — 0+945 =945 x 2 x 1 = 1890m?2/ skarpa/
14. Nawierzchnia z kruszywa kamiennego na zjazdach gr.25cm — 116m?2

a/ zjazdy na posesje — plan sytuacyjny/ dostosowaé do sytuacji w terenie
lokalizacje zjazdow/ = 8szt zjazdow = 116m2

15.0znakowanie pionowe — 4szt

a/ tarcze znaku -6szt
b/ stupek pod znak — 4szt L=3,5m

16.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — 24mb
a/ bariery ochronne SP09 — 24mb
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WYKAZ ZJAZDOW.

Km 0+032L =10m2
Km 0+367L = 14,5m2
Km 0+397P =12m?2
Km 0+401L = 15m2
Km 0+838P =17m2
Km 0+888P = 14m?2
Km 0+888 L =14m2
Km 0+926L = 19,5m2

Ogélna powierzchnia projektowanych zjazdéw nawierzchnia z
kruszywa kamiennego = 116m2




