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WOHYN -UL STRAZACKA - kst- INWESTORSKI SURSDSZGY ODRYEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.338 km 0.338
RAZEM 0.338
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury PCV o $r. 40 cm m
d.1/0816-01 1. pod korong drogi istniejgcy - 8m
2. pod istniejgcymi zjazdami strona lewa 2szt - 12m
3. Razem = 20m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury PCV o $r. 60 cm m
d.1/0816-03 1. pod korong drogi istniejgcy - 10m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-31 Przestawienie krzyza na tawie betonowej - zmiana lokalizacji szt
d.1/0816-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 43 cm pod konstrukcje drogi.
1.0+000 - 0+025 - gtebokosc 43cm = 25m x 5,24 + 3,78/rozjazd/= 134,78m2
Krotnos¢ = 2.15
134.78 m?2 134.780
RAZEM 134.780
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 26 cm.
1. km 0+025 - 0+275 = 250m x 5,24= 1310m2
Krotnos¢ = 1.3
1310 m?2 1310.000
RAZEM 1310.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 46 cm
1. km 0+275 - 0+338 = 63 x 5,24 +3,78/rozjazd/ = 333,90
Krotnos¢ = 2.3
333.90 m?2 333.900
RAZEM 333.900
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 53 cm.
1. zjazd publicznystrona lewa -ulica Cicha - 22,50m2
2. zjazd publiczny strona prawa - Dz nr 900 - 47m2
3. razem = 69,50m2
Krotnos¢ = 2.65
69.50 m?2 69.500
RAZEM 69.500
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 25 cm
1. zjazdy indywidualne z przepustami strona lewa 5szt = 67,5m2
2. zjazdy indywidualne bez przepustéw strona prawa 8szt= 46m2
3. Razem = 113,5m2
Krotnos¢ = 1.25
113.5 m?2 113.500
RAZEM 113.500
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|/0215-04 odkfad w gruncie kat.lll
1.wykop = 13,70m3/ km 0+120-przepust pod korong drogi/
2. wykop = 15,50m3/km 0+153 - przepust pod korong drogi
3. wykop-profilowanie = 29,16m3/ km 0+000 - 0+162- réw odwadniajacy strona
lewa/
4. wykop = 67,2m3/ km 0+120 - 0+162 -kopanie nowego rowu/
5. wykop = 168m3/km 0+120 - 0+225 strona prawa-odbudowa rowu/
6. wykop = 47,04/ km 0+235 - 0+333 strona lewa - kopanie rowu/
7. Razem = 340,6m3
340.6 m3 340.600
RAZEM 340.600
11/KNR 2-01 Nasypy -zasypki wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 z gruntuz |m3
d.2|0221-04 wykopow w gruncie kat.lll.
1. zasypka km 0+120 - przepustu pod korong drogi = 13,70m3
2. zasypka km 0+153 - przepust pod korong drogi = 15,50m3
3. zasypka zjazdu publicznego ul Cicha = 28m3
4. zasypka zjazdu publicznego dz.nr 900 = 89,25m3
5. zasypka zjazdéw indywidualnych z przepustami str L = 33,75m3
180.2 m3 180.200
RAZEM 180.200
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WOHYN -UL STRAZACKA - kst- INWESTORSKI SURSDSZGY ODRYEDMIAROW

Podst
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Razem

12
d.2

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Il
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km

1. formowanie poboczy gruntowych z ziemi uzyskanej z korytowania km 0+000
- 0+338=338x2 x 1 x0,25m = 169m3

169

m3

m3

169.000

RAZEM

169.000

PODBUDOWA

d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

1. KM 0+000 - 0+338 = 338 X 5 + 7,56/ROZJAZDY/= 1697,56m2

1697.56

m2

m2

1697.560

RAZEM

1697.560

14
d.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na
catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

1. km 0+000 - 0+338 + rozjazdy = 338 x 5 +7,56 = 1697,56m2/w korycie/

2. zjazd publiczny ul Cicha - 22,50m2

3. zjazd publiczny na dz.n 900 - 47m2

4. zjazdy indywidualne z przepustami - 67,5m2

5. zjazdy indywidualne bez przepustéw - 46m2

6. wykonanie rowéw odwadniajgcych - 64,8+39,2=104

1984.56

m2

m2

1984.560

RAZEM

1984.560

15
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa pomocnicza z gruntocementowa Rm = 6-9 Mpa - grub.warstwy po
zageszczeniu 15 cm

1. km 0+000 - 0+338/ciag drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2

2. zjazdy publiczne = 22,50 +47m2 = 69,5m2

3. rowy odwadniajgce /pod azury/ = 129,6m2+31,2 +43,2=204

Krotnos¢ = 1.25

1971.06

m2

m2

1971.060

RAZEM

1971.060

16
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa gruntocementowa 6/9Mpa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
1. zjazdy indywidualne = 67,5 + 46 = 113,5m2

Krotnos¢ = 0.83

113.5

m2

m2

113.500

RAZEM

113.500

17
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego mieszanka 0/31,5mm - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 15 cm

1. km 0+000 - 0+338/cigg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2

2. zjazdy publiczne = 22,5 + 47 = 69,5m2

1767.06

m2

m2

1767.060

RAZEM

1767.060

18
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 25 cm
1. pod konstrukcje przepustéw z rurg Q40 i Q60cm = 63,5m2

Krotnos¢ = 1.66

63.5

m2

m2

63.500

RAZEM

63.500

19
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego mieszanka 0/31,5 - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. 12 cm

1. konstrukcja zjazdu indywidualnego = 67,5 +46 = 113,5m2

Krotnos¢ = 0.8

113.5

m2

m2

113.500

RAZEM

113.500

PRZEPUSTY

POD KORONA DROGI

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe z PCV pod korong drogi na tawie z kruszywa - rury o $r. 60
cm - zakonczone skosem.

1. km 0+120 L= 10m - rura z rozbiorki

2. km 0+153 L=10m - rura zakupiona

10

m

10.000

RAZEM

10.000

PRZEPUSTY

POD ZJAZDAMI

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm

1. zjazd publiczny ul Cicha - rura z rozbidrki z korony drogi L=8m
2. zjazd publiczny na dz.nr 900 - rura z zakupu L=9,0m

3. zjazdy indywidualne z przepustem szt5 x 8m L=40m

49

49.000

RAZEM

49.000

ELEMENTY ULIC

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - BETON B10 o wym 10x20x30cm
1. km 0+000 - 0+338 = 338x2 +14+14/rozjazdy/ = 704 x 0,04 = 28,16m3

2. zjazdy publiczne = 38m x 0,04 = 1,52m3

3. zjazdy indywidualne = 116m x0,04 = 4,64m3

34.32

m3

m3

34.320

RAZEM

34.320
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WOHYN -UL STRAZACKA - kst- INWESTORSKI SURSDSZGY ODRYEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm - obramowanie drogii |m
d.6/0403-06 zjazddéw publicznych
1. 704 + 23 +15 +25+40 = 807szt
807 m 807.000
RAZEM 807.000
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6x100 cm na fawie betonowej z oporem beton |m
d.6/0407-02 B10
1. obranowanie zjazdéw- indywidualnych = 35+16 =51m
51 m 51.000
RAZEM 51.000
25/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami prefabrykowanymi - azury 40x60x8cm  |m2
d.6/0514-01 1. km 0+000 -0+162 = 176,40m2/réw trapezowy/
2.km 0+333 - 0+235/réw trapezowy i trojkatny/ = 31,20+64,80 = 96m2
270.40 m?2 270.400
RAZEM 270.400
7/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
26|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.7/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym - w ciggu ulicy Strazackiej
1. km 0+000 - 0+338 = 338 x 5 +7,56/ rozjady/ = 1697,56m2
1697.56 m?2 1697.560
RAZEM 1697.560
27|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.7/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafitowy.
1.zjazdy publiczne /ul Cicha i dz.nr 900/ = 69,5m2
2. zjazdy indywidualne - 113,5m2
3. Razem = 183m2
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
8|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
28/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $redniccy 63mm szt.
d.8|0702-01
1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt
szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt
szt. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalna - linie segregacyjne ma-jm2
d.8/0705-02 lowane mechanicznie
1. projekt stalej organizacji ruchu - 40 x 0,24 = 9,60m2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - linie na skrzyzowa- m2
d.8/0705-05 niach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie
1. linie zatrzyman = 4,81m2/P12 i P13/
4.81 m?2 4.810
RAZEM 4.810
9/ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.9|0505-01
1. porzadkowanie pasa drogi - plantowanie skarp, przeciwskarp,poboczy =
162+105+98 = 365m2
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
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WOHYN -UL STRAZACKA - kst- INWESTORSKI SUPROSZCZSENORYS

Lp.

Podstawa

[ Opis

[ Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.
1 j

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym

km

0.338

{ Qo
AN Aala

o

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie przepustéw rurowych - rury PCV o $ér. 40 cm
1. pod korong drogi istniejgcy - 8m

2. pod istniejgcymi zjazdami strona lewa 2szt - 12m

3. Razem = 20m

m

20

o

KNR 2-31 0816-
03

Rozebranie przepustéw rurowych - rury PCV o $r. 60 cm
1. pod korong drogi istniejgcy - 10m

m

10

KNR 2-31 0816-
03

Przestawienie krzyza na tawie betonowej - zmiana lokali-
zacji

szt

ROBOTY ZIEMNE

{ o |
N O N[ B w

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 43 cm pod kon-
strukcje drogi.

1.0+000 - 0+025 - gtebokosc 43cm = 25m x 5,24 + 3,78/
rozjazd/= 134,78m2

Krotno$¢ = 2.15

m2

134.78

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 26 cm.

1. km 0+025 - 0+275 = 250m x 5,24= 1310m2

Krotnos¢ = 1.3

m2

1310

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 46 cm

1. km 0+275 - 0+338 = 63 x 5,24 +3,78/rozjazd/ = 333,
90

Krotnos¢ = 2.3

m2

333.90

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 53 cm.

1. zjazd publicznystrona lewa -ulica Cicha - 22,50m2

2. zjazd publiczny strona prawa - Dz nr 900 - 47m2

3. razem = 69,50m2

Krotno$¢ = 2.65

m2

69.50

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 25 cm

1. zjazdy indywidualne z przepustami strona lewa 5szt =
67,5m2

2. zjazdy indywidualne bez przepustéw strona prawa
8szt= 46m2

3. Razem = 113,5m2

Krotnos¢ = 1.25

m2

113.5

10
d.2

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll

1.wykop = 13,70m3/ km 0+120-przepust pod korong dro-
gi/

2. wykop = 15,50m3/km 0+153 - przepust pod korong
drogi

3. wykop-profilowanie = 29,16m3/ km 0+000 - 0+162-
réw odwadniajgcy strona lewa/

4. wykop = 67,2m3/ km 0+120 - 0+162 -kopanie nowego
rowu/

5. wykop = 168m3/km 0+120 - 0+225 strona prawa-od-
budowa rowu/

6. wykop = 47,04/ km 0+235 - 0+333 strona lewa - kopa-
nie rowu/

7. Razem = 340,6m3

m3

340.6

11
d.2

KNR 2-01 0221-
04

Nasypy -zasypki wykonywane koparkami podsiebierny-
mi 0.25 m3 z gruntu z wykopéw w gruncie kat.lll.

1. zasypka km 0+120 - przepustu pod korong drogi = 13,
70m3

2. zasypka km 0+153 - przepust pod korong drogi = 15,
50m3

3. zasypka zjazdu publicznego ul Cicha = 28m3

4. zasypka zjazdu publicznego dz.nr 900 = 89,25m3

5. zasypka zjazdéw indywidualnych z przepustami str L
=33,75m3

m3

180.2

12
d.2

KNR 2-01 0211-
03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigebiernymi 0.25
m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km

1. formowanie poboczy gruntowych z ziemi uzyskanej z
korytowania km 0+000 - 0+338= 338x2 x 1 x0,25m =
169m3

m3

169

PODBUDOWA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MB




WOHYN -UL STRAZACKA - kst- INWESTORSKI SUPROSZCZSENORYS

w kolorze szarym - w ciggu ulicy Strazackiej
1. km 0+000 - 0+338 = 338 x 5 +7,56/ rozjady/ = 1697,
56m2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
13|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod m2 1697.56
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1. KM 0+000 - 0+338 = 338 X 5 + 7,56/ROZJAZDY/=
1697,56m2
14/ KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1984.56
d.3|07 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm
1. km 0+000 - 0+338 + rozjazdy = 338 x 5 +7,56 = 1697,
56m2/w Kkorycie/
2. zjazd publiczny ul Cicha - 22,50m2
3. zjazd publiczny na dz.n 900 - 47m2
4. zjazdy indywidualne z przepustami - 67,5m2
5. zjazdy indywidualne bez przepustéw - 46m2
6. wykonanie rowéw odwadniajgcych - 64,8+39,2=104
15/KNR 2-31 0109-|Podbudowa pomocnicza z gruntocementowa Rm = 6-9 |m?2 1971.06
d.3|03 Mpa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
1. km 0+000 - 0+338/cigg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2
2. zjazdy publiczne = 22,50 +47m2 = 69,5m2
3. rowy odwadniajace /pod azury/ = 129,6m2+31,2 +43,
2=204
Krotno$¢ = 1.25
16/ KNR 2-31 0109-|Podbudowa gruntocementowa 6/9Mpa - grub.warstwy  |m?2 113.5
d.3|03 po zageszczeniu 10 cm
1. zjazdy indywidualne = 67,5 + 46 = 113,5m2
Krotnos¢ = 0.83
17/KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego mieszan- |m?2 1767.06
d.3|05 ka 0/31,5mm - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15
cm
1. km 0+000 - 0+338/cigg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2
2. zjazdy publiczne = 22,5 + 47 = 69,5m2
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 63.5
d.3|05 grub.po zageszcz. 25 cm
1. pod konstrukcje przepustéw z rurg Q40 i Q60cm = 63,
5m2
Krotnos¢ = 1.66
19/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego mieszanka 0/31,5- |m?2 113.5
d.3|05 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 12 cm
1. konstrukcja zjazdu indywidualnego = 67,5 +46 = 113,
5m2
Krotnos¢ = 0.8
4/ PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
20{KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe z PCV pod korong drogi na tawie z m 10
d.4|08 kruszywa - rury o $r. 60 cm - zakonczone skosem.
1. km 0+120 L= 10m - rura z rozbiorki
2. km 0+153 L=10m - rura zakupiona
5|PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
21|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 |m 49
d.5/06 cm
1. zjazd publiczny ul Cicha - rura z rozbidrki z korony
drogi L=8m
2. zjazd publiczny na dz.nr 900 - rura z zakupu L=9,0m
3. zjazdy indywidualne z przepustem szt5 x 8m L=40m
6|ELEMENTY ULIC
22|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - BETON B10 |m3 34.32
d.6|04 o0 wym 10x20x30cm
1. km 0+000 - 0+338 = 338x2 +14+14/rozjazdy/ = 704 x
0,04 = 28,16m3
2. Zjazdy publiczne = 38m x 0,04 = 1,52m3
3. zjazdy indywidualne = 116m x0,04 = 4,64m3
23|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm - |m 807
d.6|06 obramowanie drogi i zjazdéw publicznych
1. 704 + 23 +15 +25+40 = 807szt
24| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6x100 cm na tawie beto- |m 51
d.6/02 nowej z oporem beton B10
1. obranowanie zjazdéw- indywidualnych = 35+16 =51m
25|KNNR 1 0514- (Umocnienie skarp i dna rowdéw ptytami prefabrykowany- |m2 270.40
d.6|01 mi - azury 40x60x8cm
1. km 0+000 -0+162 = 176,40m2/réw trapezowy/
2.km 0+333 - 0+235/réw trapezowy i tréjkatny/ = 31,20+
64,80 = 96m2
7|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
26|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta- |m2 1697.56
d.7/0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
27|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta- |m2 183
d.7/0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowe;j

- kolor grafitowy.
1.zjazdy publiczne /ul Cicha i dz.nr 900/ = 69,5m2
2. zjazdy indywidualne - 113,5m2
3. Razem = 183m2
8/ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
28|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $red- |szt. 8
d.8|01 niccy 63mm
1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt
29|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 8
d.8|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt
30/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalna - |m?2 8
d.8|02 linie segregacyjne malowane mechanicznie
1. projekt stalej organizacji ruchu - 40 x 0,24 = 9,60m2
31/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - |m?2 4.81
d.8|05 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
wane recznie
1. linie zatrzyman = 4,81m2/P12i P13/
9/ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2 365
d.9|o1 1
1. porzadkowanie pasa drogi - plantowanie skarp, prze-
ciwskarp,poboczy = 162+105+98 = 365m2
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM




