B
<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS OFERTOWY

KANAL TECHNOLOGICZNY :  <<nazwa budowy>>

ULICA STRAZACKA W WOHYNIU :  <<lokalizacja budowy>>
GMINA WOHYN :  <<nazwa zamawiajgcego>>
UL.RADZYNSKA 4 21-310 WOHYN : <<adres zamawiajgcego>>

PzP :  <<nazwa wykonawcy robot>>
- :  <<adres wykonawcy robét>>

MIROSEAW BANCERZ :  <<nazwiska i funkcje 0sob, ktére sporzgdzity kosztorys>>
19.02.2021 :19.02.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveereeiiiiiiiee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.02.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KANAL TECHNOLOGICZNY- UPROSZCZONY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
1. km 0+000 - 0+338
0.338 km 0.338
RAZEM 0.338
2|ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0211-03 odkfad w gruncie kat.I-Il
1.wykopy pod studnie SKR-2 - ziemia na odklad = 2,75m x 2,20m x 1,80 m x 7
szt =76,23m3
2. wykopy pod kanal technologiczny = 338 x 0,5 x 1,5m = 253,50m3
3. Razem wykopy - ziemia na odklad = 329,73m3
329.73 m3 329.730
RAZEM 329.730
3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  [m3
d.2/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
1. 329,73 m3- 21,25m3 = 308,48m3
308.48 m3 308.480
RAZEM 308.480
3|KANAL TECHNOLOGICZNY
4/KNNR 4 studnia kablowa SKR-2 szt
d.3|1417-01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3|1308-01
1. km 0+000 - 0+338 = 338m
338 m 338.000
RAZEM 338.000
6/KNNR 4 Kanaty z rur $wiatlowodowych $rednicy 40/3,7mm. m
d.3|1308-01
1. km 0+000 - 0+338 = 2szt x 338 = 676mb
676 m 676.000
RAZEM 676.000
7/KNNR 4 Kanaty z prefabrykowanej wigzki 5mm mikrorurek m
d.3|1308-01
1. km 0+000 - 0+338 =338m
338 m 338.000
RAZEM 338.000
8/KNR 2-31 tawa pod studnie kablowe SKR-2 z kruszywa kamiennego - mieszanka 0/31, |m3
d.3|0402-02 5mm
1.2x1,5x7szt =21m2 x 0,15m = 3,15m3
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
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KANAL TECHNOLOGICZNY- UPROSZCZONY

KOSZTORYS

Lp. Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. | Wartosé
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.338
d.101 trasa drég w terenie réwninnym.
1. km 0+000 - 0+338
2/|ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 329.73
d.2/0211-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!-l
1.wykopy pod studnie SKR-2 - ziemia na odklad = 2,75m
x2,20m x 1,80 m x 7 szt = 76,23m3
2. wykopy pod kanal technologiczny = 338 x 0,5 x 1,5m
=253,50m3
3. Razem wykopy - ziemia na odklad = 329,73m3
3|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 308.48
d.2|04 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
1. 329,73 m3- 21,25m3 = 308,48m3
3|KANAL TECHNOLOGICZNY
4/KNNR 4 1417- |studnia kablowa SKR-2 szt 7
d.3/01
5/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 338
d.3(01 mm
1. km 0+000 - 0+338 = 338m
6/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur $wiatlowodowych srednicy 40/3,7mm. m 676
d.3|01
1. km 0+000 - 0+338 = 2szt x 338 = 676mb
7/KNNR 4 1308- |Kanaty z prefabrykowanej wigzki 5mm mikrorurek m 338
d.3|01
1. km 0+000 - 0+338 =338m
8|KNR 2-31 0402-|tawa pod studnie kablowe SKR-2 z kruszywa kamien- |m3 3.15
d.3|02 nego - mieszanka 0/31,5mm
1.2x1,5x7szt =21m2 x 0,15m = 3,15m3
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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