PRZEKROJ POPRZECZNY - KONSTRUKCYJNY KM. 0+000 DO 0+388
skala 1:25
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GRANICA PASA

.

GRANICA PASA

WARSTWA SCIERALNA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 4cm/100kg/m?

WARSTWA WIAZACA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 2cm/50kg/m?
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO LAMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 20cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA - KRUSZYWO KAMIENNE - MIESZANKA 0/31,5 -10cm, L=4,0m
PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE sz. 1,0m gr. 25cm

GRUNT RODZIMY

OBUSTRONNE KORYTO + PODBUDOWA KAMIENNA szerokos¢ - 0,26m grubos¢ - 10cm
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
6 NR 101827L W MIEJSCOWOSCI OSSOWA 11.2019

Tytu: rysunku: Skala:

| PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY |1:25/10

i L. Nr rysunku:
Adres inwestycji:

Ossowa 2

Projektant: inz. Mirostaw Bancerz
Nr. upr. 894/BP/98 LUB/0087/0HOD/03 w spec. drogi




