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I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim, powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430)

. Obowigzujace przepisy 1 normy

. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta w
terenie.

. Uprawnienia projektanta
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia /2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./,

art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity :
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. [/, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm. | oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.
stwierdzamy, ze

Pan Miroslaw BANCERZ

technik drogowy
urodzony dnia 18 stycznia 1957 r. w Parczewie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0087/0HOD/03

© 7 7 ~do kierowaniarobotami budowlanymi w ograniczonym zakresie = e
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Mirostaw BANCERZ posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w wiw
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkﬁcyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa

w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

(1. Pan Mirostaw BANCER Przewodniczacy Przewodniczacy
21-200 Parczew Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Spéldziclcza 17/13
2. Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa prof. dr hab. inz Jan Kukietka




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt.2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane

uprawnienia budowlane

Pana Miroslawa BANCERZA

uprawniajgy do:

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

W ograniczony zakresie.

Zgodnie z § 5 ust. 3a rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do kicrowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a/ drég wewngtrznych,
b/ drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drogzbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢/ dr6g nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,,
d/ drdg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych odruchu naziemnego i postoju statkéw powictrznych na terenie lotnisk,
e/ rozbibrek obiektéw budowlanych, o ktérych o ktérych mowa w lit. a) — ),
~ ¥/ nie zawicrajgcych clementdwkonstrukeyjnyeh-poddenych-obeigzeniu-zmi technologicznemu wickszemu niz 8 kN/m 2,

Przewodniczacy OKK Z-ca Przewodniczacego OKK

/_"
prof. dr hab. inz. Jan KUKIELKA dr iz Wiestaw K



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GLB-DVY-JPT *

Pan Mirostaw Bancerz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/3799/02

adres zamieszkania Spétdzielcza 17/13, 21-200 Parczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 101854L potozone;)
w m. Branica Suchowolska Gmina Wohyn w km 0+500 — 1+612.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE:

1. roboty pomiarowe km 0+500 — 1+612
2. wykonanie profilowania —$cigcie obustronne istniejgce) krawedzi

jezdni bitumicznej szerokos¢ -0,25m, dtugos¢ - 1112 m

3. wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego-
mieszanka 0/31,5, grubo$¢ -10cm,szerokos¢ -3,30m w km 0+500
—1+612

4. skropienie podbudowy kamiennej emulsjg K-65 w ilosci
0,5kg/m2 km 0+500 — 1+612

5.wykonanie nawierzchni bitumicznej —warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego - 5cm/125kg/m2 — szerokos¢ 3,2m
6. wykonanie zjazdéw —nawierzchnia z kruszywa gr.15¢cm

7. wykonanie pobocza z pospotki sredniej w km 0+500 -1+612-z
dowozem materiatu z kopalni.

8. ustawienie znakow drogowych -4szt



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO- UPROSZCZONEGO

Branza: DROGOWA

Inwestor: GMINA WOHYN, 21-310 WOHYN UL. RADZYNSKA 4

Adres budowy: 21— 310 Wohyn w m. Branica Suchowolska

I. DANE OGOLNE

I.1. Charakterystyka projektowanego obiektu.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101854L. W KM 0+500 — 1+612

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna NR 101854L w m. Branica Suchowolska

- kategoria terenu

- klasa drogi

- predkos¢ projektowa

- kategoria ruchu

- szerokos¢ pasa drogi

- szerokos$¢ poboczy

- nawierzchnia bitumiczna / skoleinowana/
- zjazdy na posesje

-zjazdy

Infrastruktura techniczna

- linia NN napowietrzna poza pasem drogi strona prawa
- sie¢ wodociagowa -w pasie drogi strona lewa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - brak

- sie¢ telekomunikacyjna —poza pasem drogi

- sie¢ gazowa - brak

- rGwninny
-D
- 30km/h
-KRI1
- 7m
- Im
4cm
- gruntowe
-3szt. bitumiczne

Inwestor Gmina Wohyn na podbudowie z zuzla paleniskowego wykonata na
calym odcinku drogi w km 0+500 — 1+612 nawierzchnie bitumiczna.

Szerokos¢ wykonanej nawierzchni wynosi:

1. km 0+500 — 1+612 — 3,50m



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ NR 101854L
W M. BRANICA SUCHOWOLSKA

Dane techniczne:

e klasa drogi -D
e predkosé projektowa - 30km/h
e kategoria ruchu - KR2
e podloze typu -Gl
e szerokos$¢ nawierzchni

km 0+500 — 1+612 -3,2m
e przekroj szlakowy - km 0+500 — 1+612
e dlugo$¢ drogi -1112m
e spadki poprzeczne - 2% -daszkowy
e spadki podtuzne - dostosowac do istniejgcego profilu
o nawierzchni bitumiczne;)
e pobocze z kruszywa naturalne-pospolka ,szerokosci -1,0m
e zjazdy - nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/31,5 —gr 15¢cm
e zjazdy - nawierzchnia bitumiczna na istniejacych zjazdach

bitumicznych

e w-wa $cieralna -grubo$¢ Scm/$rednio/-

125kg/m2

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR2 na podtozu G1 o

module sprezystosci —wtérnym nie mniejszym niz 120 MPa.

Brak negatywnego dziatania na srodowisko ( hatas, wibracje, itp.)
Poziom wdéd gruntowych ponizej posadowienia projektowanych obiektow.

Na konstrukeje nawierzchni sklada sie:

1. w-wa §cieralna —nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego -5,0cm

2.podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego lamanego-mieszanka 0/31,Smm
10cm

3.istniejgca konstrukeja DG -nawierzchnia bitumiczna 4cm

Razem:

19¢m



Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej na calym odcinku na skutek nadmiernych
obcigzen i braku odpowiedniej no$nosci zostala skoleinowana. Wystepujg objawy braku
nos$nosci istniejacej konstrukcji DG. Powstala siatka spekan dywanika bitumicznego.

W celu zahamowania zniszczenia konstrukcji zaprojektowano remont poprzez
wykonanie:

1. podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego lamanego -10cm
2. warstwe Scieralng z masy bitumicznej —beton asfaltowy -Scm

Opis stanu istniejacego

Opracowaniem objeto istniejaca droge gminna nr 101854L w m. Branica Suchowolska Droga
posiada przekrdj szlakowy. Szerokos¢ pasa drogowego —7m Konstrukcja drogi gminnej to
nawierzchnia bitumiczna grubosci -4cm na podbudowie zuzlowej. Z lewej strony w pasie
drogi wystepuje wodociag . Przebieg drogi wpisano w pas drogowy i istniejaca szerokosc¢
nawierzchni.

Opis elementéw projektowanych.

1. Plan sytuacvijny

Poczatek opracowania przyjeto km roboczy 0+500ciggu DG nr 101854L. .Laczenie
poprzeczne wykona¢ przez pionowe cigcie w nawierzchni bitumicznej 1 poprzeczne taczenie
tasma lateksowa. Koniec opracowania to km 1+612/koniec istniejacej nawierzchni
bitumicznej/

2.Profil podluzny.

Pochylenie niwelety w profilu podtuznym dostosowano do istniejacych rzednych wykonanej
nawierzchni bitumiczne;.

3.Przekroje normalne

Przekroje normalne opracowano przy uwzglednieniu nastepujacych parametrow:
- Kategoria ruch — KR 2

- predkos$¢ projektowa Vp =30

- grunt podloza G1

4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o kategorie ruchu KR-2 na
projektowanej drodze w oparciu o kategori¢ gruntu G1 —grubo$é warstwy scieralnej wynosi -
Scm. Wykorzystano istniejaca konstrukcje DG- wykonano wzmocnienie konstrukcji poprzez:

1.Zaprojektowano podbudowe zasadnicza-10cm .
2 Zaprojektowano warstwe Scieralng z betonu asfaltowego -5cm



5.Konstrukcja zjazdow

Zjazdy na posesje i drogi gruntowe.- zaprojektowano jako nawierzchnia z kruszywa
tamanego kamiennego — gr.15cm oraz na istniejacych zjazdach z masy bitumiczne;j
zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczna

5.0dwodnienie

Przekréj daszkowy nawierzchni zapewnia sptyw wod opadowych na pobocza .

S.Urzadzenia obce

Wodociag w pasie drogi —wystepuje strona lewa
Linia NN poza pasem drogi strona prawa
Kanalizacja sanitarna w pasie drogi - brak

Sie¢ gazowa w pasie drogi - brak
Linia telekomunikacyjna w pasie drogi - brak

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej. Uzyte materialy powinny posiadaé certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodnoSci potwierdzajace stosowanie w budownictwie. Kierowanie robotami
przy przebudowie drogi powierzy¢ osobie posiadajjcej uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystapieniem do robét
wyznaczy¢ polozenie obiektu na gruncie przez geodete z uprawnieniami.




Przedmiar robét —m. Branica Suchowolska DG nr 101854L

1. Roboty pomiarowe - 1,112km
Km 0+500 — 1+612
2. Mechaniczne ci¢cie nawierzchni betonowe;j -3,2mb
e Poczatek trasy w km 0+500 — 3,2m
3.Mechaniczne profilowanie /Sciecie pobocza/ — 556,0 m2
e 1112x2 x0,25=556m2/ciag drogi/
4. Wykonanie podbudowy zasadniczej gr-10cm z kruszywa kamiennego
lamanego mieszanka 0/ 31,Smm — 3669,6m2

o 1112 x 3,30 = 3669,6m2/ciag drogi/

5.Skropienie podbudowy kamiennej emulsja K-65 w ilosci -0,5kg/m2 —
3587,4m2

e Km 0+500 - 1+612
e 1112m x3,2m =3558.4
e Zjazdy bitumiczne -29m2

6. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ilosci Srednio
Sem-125kg/m2 - 3587,4m2 = 448,4 Mg masy

e Km0+500-1+612
e 1112m x 3,2m = 3558,4m2

e Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach-29m?2

I. Km 1+032 - 11m2
2. Km 1+478 — 18m?2



7. Roboty ziemne zmechanizowane z transportem piasku z kopalni z
odleglosci do 25km — 333,6m3

e W km 0+500 — 1+612/formowanie poboczy/
e 1112x2mx 1,0 m x 0,15m = 333,6m3

8. Mechaniczne plantowanie poboczy - 2224,00m2

e 1112x1x2 =2224m2- pobocza obustronne

9. Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa kamiennego —mieszanka 0/31,5
mm, grubos$é -15¢m—311,5m2
e Zjazdy indywidualne na posesje -311,5m2/plan zagospodarowania/
10. Oznakowanie pionowe - 4szt.
a/ wkm 1+512strP — A-30 +T-2/Koniec nawierzchni utwardzone;j/
b/ w km 0+025 strl. —A-7/Ustgp pierwszenstwa/

¢/ km 0+000 — skrzyzowanie - A-6b -1szt 1 A-6¢ — 1szt/ projekt stalej
organizacji ruchu/

Sporzadzil:



WYKAZ ZJAZDOW.

KmO0+527,5 P — 29,5m2/z kruszywa/
Km 0+569.5 P — 31,5m2/z kruszywa/
Km 0+655P — 34,5m2/z kruszywa/
Km 0+675P — 18m2 /z kruszywa/
KmO0+765,5P — 17m2/z kruszywa/
KmO0+859P — 10m2/z kruszywa/
KmO0+883P — 14m2/ kruszywa/

Km 0+952p — 9m2/z kruszywa/

Km 1+032P — 11m2/bitumiczny/
10 Km 1+056P — 12m2/z kruszywa/
11.Km 1+095P - 10,5m2/z kruszywa/
12.Km1+118P -10m2/z kruszywa/

13. Km 1+134P — 12m2/z kruszywa/

14 Km 1+158P — 8m2/z kruszywa/
15.Km 1+178P — 7m2/z kruszywa/
16.Km 1+197P — 8m2/z kruszywa/
17.Km 1+226,5P — 21m2/z kruszywa/
18 Km1+245P- 10m2/z kruszywa/
19.Km1+275,5L — 12,5m2/z kruszywa/
20.Km 1+287P -13,5m2/z kruszywa/
21.Km 1+442 .5 L — 13,5m2/z kruszywa/
22.Km1+478L — 18m2/bitumiczny/
23 . Km 1+480p-10m2/z kruszywa/

Bo 90 X Gy Lh g LK 1R) bt

Razem powierzchnia zjazdow z kruszywa — 311,5m2
Razem powierzchnia zjazdéw bitumicznych — 29m2

Sporzadzit:



