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MATERIALY DO UZGODNIENIA

PRZEBUDOWY WELACZENIA DROGI GMINNEJ NR 101837L
DO DROGI POWIATOWEJ NR 1246L
W MIEJSCOWOSCI WOHYN

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101837L
W M. WOHYN UL. ZIELONA

BRANZA: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
droga gminna nr 101837L
_ w miejscowosci Wohyn ul. Zielona
ADRES OBIEKTL: od 0+000 do km 0+580 (kilometraz roboczy)
gmina Wohyn
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: (061508 2 Wohyn
OBREB EWIDENCYJNY: 061508 2.0014 Wohyn
DZIALKA NR EWIDENCYJNY: |061508 2.0014.491, 602
_ Gmina Wohyn '
INWESTOR: ul. Radzynska 4, 21-310 Wohyn
mgqr inz. tukasz Domanski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

. Opis techniczny

. Czes$¢ rysunkowa

- Rys. nr 1 Orientacja

- Rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
- Rys. nr 3 Przekroj normalny z przepustem




Opis techniczny

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
124 z p6zZn. zm.)

5. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

ol o -

ll. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wigczenia drogi gminnej
nr 101837L do drogi powiatowej nr 1246L w miejscowosci Wohyn

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 101837L w m. Wohyn
ul. Zielona”.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe wigczenia drogi gminnej
nr 101837L do drogi powiatowej nr 1246L obejmujacg utozenie przepustu pod drogag
gminng, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni drogi gminnej, wykonanie
poboczy gruntowych, odtworzenie przydroznych rowdéw, wykonanie oznakowania
pionowego zgodnie z projektem zmiany statej organizacji ruchu, stanowiacego odrebne
opracowanie.

lll. Stan istniejacy

Droga gminna nr 101837L posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej
nr 1246L relacji Czemierniki — Swierze — Suchowola - Wohyn. Skrzyzowanie tych drég
znajduje sie w terenie zabudowanym.

Wzdtuz drogi powiatowej biegnie row odwadniajgcy. Wkgczenie drogi gminnej
nr 101837L do drogi powiatowej nr 1246L posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
tamanym z poboczami gruntowymi.

Fot. 1-2 Wtaczenie drogi gminnej nr 101837 L do drogi powiatowej nr 1246L




IV.

Stan projektowany

1. Dane techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- predko$¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G1

- nawierzchnia; beton asfaltowy
- szerokos$¢ nawierzchni: 3,50 m

- ilos¢ jezdni: 1

- ilos¢ paséw ruchu: 1

- przekroj: szlakowy

- dtugos¢ drogi: 580 m

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podiuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu
- pobocza: gruntowe

- szeroko$c¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem
prostym. Zastosowano wyokraglenia fukami kotowymi o promieniu 5 m i 7 m.
W ramach przebudowy wigczenia zostanie wykonana konstrukcja jezdni asfaltowej
z obustronnymi poboczami gruntowymi dowigzana sytuacyjnie i wysokoéciowo do
jezdni drogi powiatowej oraz przepust rurowy pod wigczeniem z odtworzeniem
geometrii rowu na odcinku 10 m przed i za przepustem wzdtuz drogi powiatowe;.

3. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowane zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
Zaprojektowany profil podiuzny nie zmienia parametrow geometrycznych terenu
w sposob istotny, natomiast poprawia ptynnosé¢ niwelety oraz wptywa korzystnie na
wtasciwe odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni wiaczenia drogi gminnej przyjeto dla kategorii
ruchu KR1 na podiozu G1.

Przyjeto nastepujacy przekréj konstrukcyjny (normalny) nawierzchni jezdni:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

4 cm  |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

> em warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilo$ci $rednio 50

kg/m?

20 cm warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 em warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie




VL.

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m i spadku
poprzecznym 8%.

6. Odwodnienie

Zaprojektowano przekré] daszkowy jezdni drogi gminnej o pochyleniu
obustronnym 2%, przechodzacy w jednostronny zgodny z niweletg nawierzchni
drogi powiatowej (w kierunku Wohynia).

Na wtgczeniu drogi gminnej nr 101837L do drogi powiatowej nr 1246L
zaprojektowano przepust z rur PP K2 SN8 o $rednicy 600 mm z wlotami
umocnionymi  prefabrykowanymi skosami betonowymi wraz z odtworzeniem
geometrii przydroznych rowdw na odcinku 10 m przed i za przepustem.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe z drogi gminnej nie bedg sptywaé na
droge powiatowa.

7. Kolizje, urzagdzenia obce

W obrebie wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowej nie wystepuje
uzbrojenie terenu kolidujgce z przedmiotowg przebudowa.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obrebie skrzyzowania drogi
gminnej nr 101837L z drogg powiatowg nr 1246L (dz. nr ew. 602 w m. Wohyn).
Planowana przebudowa wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej nie wprowadzi
ograniczen w zagospodarowaniu istniejgcego terenu.

Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i zasadami sztuki budowlane;.

Uzyte materiaty powinny posiadaé aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodno$ci potwierdzajgce mozliwosé ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa wigczenia drogi gminnej stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracujgcych pod ruchem oséb oraz utrudniaé bedzie ruch kotowy na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Projekt czasowej organizacji ruchu
drogowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie wykonane przez Wykonawce
robét.

Uzytkowanie drogi gminnej wymaga wprowadzenia zmian w oznakowaniu
pionowym. Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego stanowi oddzielne
opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi gminnej nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej specjalno$ci, umozliwiajgce petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie
przez uprawnionego geodete.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Domariski
Upr. bud. do kief| robotami bud.
bez ograniczen/\w specjalnosci
Inzynieryjnegj drogowej
nr ewid. LUB/0039/WBD/17



