SUCHOWOLA

PRZEPUST NA WLACZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR 1246L
PRZEKROJ NORMALNY W 0S| PRZEPUSTU
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Grubos¢ | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Grubo$¢ | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
przepust rurowy — rura PP ¢600 mm K2 SN8 spiralnie 4em  |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
60cm  [karbowana o dlugosci 9,0 m zakoficzona prefabrykowanymi i f
skosami betonowymi 2em warstwa wyr6wnawcza z betonu asfaltowego AC16W
50/70 w ilosci ér. 50 kg/m?
30cm [fawa pod przepust z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie szer. 80 ¢cm 20cm | Yarstwa gbma podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabllizowanego mechanicznle
10¢m warstwa dolna podbudowy z kruszywa 0/31.5mm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

AC16W 50/70

warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

stabilizowanego mechanicznie

SZCZEGOt SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
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tawa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie szer. 80cm

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

rura karbowana PP
’ §r.60cm

PRZEKROJ NORMALNY Z PRZEPUSTEM

Przebudowa wigczenia drogi gminnej nr 101837L do drogi
OBIEKT powiatowej nr 1246L w ramach przebudowy drogi gminnej
nr 101837L w m. Wohyr ul. Zielona
LOKALIZACJA | Wohyr dz. nr ew. 602, gmina Wohyr
Gmina Wohy SKALA
INWESTOR | ), Radzyfiska 4, 21-310 Wohy# 150
mgr inz. tukasg Domarniski
Upr. bud. do ki i
OPRACOWAL: Box ogranioeatfh e mnai
inzynieryjn¢) drogowe]
nr ewid. LUB/0039/WBD/17
DATA 112022 NR RYS. 3




