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Opis techniczny

Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. drogi gminnej nr 101837L na
dziatce nr ew. 491 i 602 w miejscowosci Wohyn ul. Zielona, gmina Wohyrni

4. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430, tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124 z pdzn. zm.)

6. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101837L
zlokalizowanej na dziatkach nr ew. 491 i 602 w miejscowoéci Wohyn ul. Zielona, gmina
Wohyn.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi gminnej na
odcinku od km 0+000 do km 0+580 (kilometraz roboczy) obejmujaca wykonanie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy gruntowych, zjazdéw indywidualnych
z kruszywa famanego na przylegte posesje, utozenie przepustu z odtworzeniem
przydroznych rowéw na wigczeniu do drogi powiatowej, ustawienie znakéw pionowych
zgodnie z projektem zmiany SOR, stanowigcym odrebne opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwiazania szczegdtowe branzy drogowe;.

lll. Stan isthiejacy

Poczatek kilometrazu objetej przebudowg drogi gminnej nr 101837L zlokalizowano
w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1246L, za$ koniec w km 0+580 na
istniejacej nawierzchni asfaltowej ul. Zielonej. Droga gminna na przebudowywanym
odcinku przebiega w terenie réwninnym, zabudowanym i posiada przekrdj szlakowy.
Wzatuz drogi znajduja sie grunty rolne i nieliczna zabudowa zagrodowa.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101837L ma szeroko$¢ rowng 5,0 m. W obrebie pasa
drogowego drogi gminne] wystepujg przejscia poprzeczne sieci i przytaczy:
wodociggowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Droga nie posiada
oswietlenia ulicznego.

Droga gminna nr 101837L posiada bezposredni dostep do drogi powiatowe;
nr 1246L relacji Czemierniki — Swierze — Suchowola - Wohyn.

Na objetym przebudowg odcinku od km 0+000 do km 0+580 droga gminna
nr 101837L posiada jezdnie utwardzong kruszywem tamanym o szeroko$ci ok. 3,5 m.
Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajgcy z wystepujgcymi lokalnie ubytkami
kruszywa, nierébwnosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktére w potgczeniu
z nieregularnymi spadkami poprzecznymi powodujg powstawanie na drodze zastoisk
wody z rozmyciami nawierzchni.




Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1-2 Poczatek odcinka — wigczenie do drogi powiatowej nr 1246L

Fot. 3—4 Stan techniczny nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym.

Fot. 5—6 Koniec odcinka w km 0+580



V.

Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- predko$¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G1

- nawierzchnia: beton asfaltowy
- szerokos¢ nawierzchni: 3,50 m

- ilo&¢ jezdni: 1

- ilos¢ pasow ruchu: 1

- przekroj: szlakowy

- dlugos¢ drogi: 580 m

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podtuzne: zgodnie z istniejagcym profilem terenu
- pobocza: gruntowe

- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Plan sytuacyjny

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101837L od km 0+000 do
km 0+580 (kilometraz roboczy), na ktérym zaprojektowang jezdnie z betonu
asfaltowego o szerokosci 3,50 m z obustronnym poboczem gruntowym
o szerokosci 0,75 m.

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi krawedz jezdni drogi powiatowej
nr 1246L. Zaprojektowano wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem
prostym. Zastosowano wyokraglenia tukami kotowymi o promieniu 5 m i 7 m.
W ramach przebudowy wiaczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa
dowigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do jezdni drogi powiatowej oraz przepust
rurowy pod wigczeniem z odtworzeniem geometrii rowu na odcinku 10 m przed i za
przepustem wzdtuz drogi powiatowe;.

Droga w planie sytuacyjnym posiada punkt zatamania osi PZ-1
w km 0+004,86.

Punkt koncowy w km 0+580 zaprojektowano na istniejacej nawierzchni
asfaltowej drogi gminnej nr 101837L (ul. Zielona).

Nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej w punkcie poczatkowym i koricowym
zostanie potgczona na jednym poziomie z istniejgcymi jezdniami asfaltowymi
i uszczelniona poprzez zafrezowanie i posmarowanie powierzchni styku ziacz
asfaltem lub zastosowanie tasmy dylatacyjnej.

3. Profil podtuzny
Niwelete nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcym profilem terenu.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1. Na
odcinku od km 0+005 do km 0+560 dolng warstwe podbudowy stanowi istniejgca
warstwa kruszywa famanego o grubosci ok. 10 cm, poszerzona kruszywem
tamanym 0/31,5 mm na grubo$¢ 10 cm ze wzgledu na korekte trasy istniejgcej
drogi biegngcej poza granicami pasa drogowego, a takze w celu uzyskania




zatozonej szerokosci jezdni 3,50 m z zachowaniem schodkowania konstrukcii.
Istniejacg podbudowe z poszerzeniami nalezy uzupemié i wyréwnaé 20 cm
warstwg kruszywa tamanego 0/31,5 mm oraz wykona¢ warstwy asfaltowe:
wyréwnawczg w ilosci $rednio 50 kg/m? i §cieralng gr. 4 cm. Na wigczeniu do drogi
powiatowej w km 0+000 — 0+005 oraz w celu dowigzania wyscko$ciowego do
istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku od km 0+560 do
km 0+580 nalezy wykona¢ peing konstrukcje nawierzchni na catej szerokosci
jezdni obejmujgca wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm o tgcznej grubosci 30 cm oraz warstwy asfaltowe.

Przyjeto nastepujace przekroje normailne (konstrukcyjne) jezdni:
a) odcinek od km 0+000 do km 0+005 oraz od km 0+560 do km 0+580

Grubos¢ Warstwa konstrukcyjna

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $rednio

20M 50 kg/m?

20 em warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 em warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie

b) odcinek od km 0+005 do km 0+560

Grubosé Warstwa konstrukcyjna
4 cm  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $rednio
cm 2

50 kg/m

20 cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 om warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — na poszerzeniu

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m i spadku
poprzecznym 8%.

6. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na przylegte posesje o nawierzchni
z kruszywa famanego. Wykaz zjazdow znajduje w dalszej czeéci opracowania.

Przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne (normalne) zjazdow:

Grubosc Warstwa konstrukcyjna

20 cm |nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie




7. Odwodnienie

Na odcinku objetym przebudowsg zaprojektowano przekroje poprzeczne
jezdni zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu w celu prawidtowego
odprowadzenia wdéd opadowych. Zastosowano przekroj daszkowy jezdni
o pochyleniu obustronnym 2%.

Nie projektuje sig rowéw odwadniajacych ze wzgledu zbyt waski pas
drogowy.

Zaprojektowano przepust z rur PP o $rednicy 600 mm na wigczeniu do drogi
powiatowej nr 1246L w km 0+004 z odtworzeniem geometrii rowu na odcinku 10 m
przed i za przepustem. Wiot i wylot przepustu nalezy zakoriczy¢ prefabrykowanymi
skosami betonowymi.

Przedmiotowa przebudowa nie wptynie na sposob odwodnienia drogi — wody
opadowe bedg odprowadzane zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
powierzchniowo z jezdni na pobocza gruntowe i rozsaczane w obrebie pasa
drogowego drogi gminne;j.

8. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej wystepuja przejs$cia poprzeczne
sieci i przytgczy: wodociggowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Zakres prac w ramach przebudowy drogi nie powoduje wystgpienia kolizji
z wymieniong infrastrukturg techniczng.

Zakres robot

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101837L w m. Wohyn
ul. Zielona na odcinku od km 0+000 do km 0+580 (kilometraz roboczy) nalezy
wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:

e Roboty pomiarowe.

e Wykonanie przepustu z rur PP na wigczeniu do drogi powiatowej nr 1246L
z odtworzeniem geometrii przydroznego rowu na odcinku 10 m przed i za
przepustem.

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+560 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+560 - 0+580.

e Profilowanie | zageszczenie koryta na poszerzeniu konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+560 oraz na caftej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+560 - 0+580.

e \Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu konstrukcji jezdni w km 0+005
- 0+560 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 - 0+005,
km 0+560 - 0+580.

e Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catym odcinku.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego.
Wykonanie poboczy gruntowych.

Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem zmiany SOR.
Roboty wykonczeniowe.
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Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej
nr 101837L:

Parametr ilos¢ j-m.
Dtugos¢ projektowanego odcinka 580 m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 2043| m?
Powierzchnia poboczy gruntowych 870 m?
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego 15| m?

Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektéw, ktére
znajduja sie w rejestrze zabytkow.

Oddziatywanie na srodowisko

W trakcie realizacji przebudowy | po jej zakonczeniu nie bedg
wystepowac scieki socjalno- bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania zadnych urzadzen i maszyn
mogacych oddziatywaé nadrodowisko (otoczenie). Wody opadowe z jezdni
asfaltowej drogi sptywaly bedg na pobocza gruntowe w obrebie pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km mogag naleze¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczaco oddziatujgcych na $rodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji
zgodnie z wyzej wymienionym rozporzgdzeniem na wykonanie robo6t objetych
dokumentacjg techniczng nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.

Wszelkie prace zwigzane 2z przebudowsg drogi zostang wykonane
z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej uciagzliwej dla okolicznych
mieszkancow, uzytkownikéw drog i otaczajgcego $rodowiska.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej nr 101837L (dz. nr ew. 491) oraz w obrebie skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1246L (dz. nr ew. 602). Planowana przebudowa przedmiotowej drogi
nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu istniejgcego terenu.

Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej.

Uzyte materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodnosci potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa drogi gminnej stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracujgcych pod ruchem o0séb oraz utrudnia¢ bedzie ruch kotowy na
przedmiotowym odcinku drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie
oddzielne opracowanie przez Wykonawce robét.




Uzytkowanie drogi gminnej wymaga wprowadzenia zmian w statej organizagji
ruchu drogowego. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi oddzielne
opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi gminnej nalezy powierzy¢
osobie posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej specjalnosci, umozliwiajace
petnienie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét wyznaczyé potozenie obiektu na gruncie
przez uprawnionego geodete.

Opracowalt:

mgr inz. tukasz/Domaniski
Upr. bud. do kier. fabotami bud.
bez ograniczen pecjalnosci
inzynieryjnej \drogowej
nr ewid. LUB/QOB8/WBD/1



