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6. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101802L
zlokalizowanej na dziatce nr ew. 435 w miejscowos$ci Wélka Zdunkdédwka, gmina Wohyn.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi gminnej na
odcinku od km 0+000 do km 0+385 obejmujaca wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, wykonanie poboczy gruntowych, wykonanie zjazdéw indywidualnych
z kruszywa tamanego na przylegle posesje, ustawienie znakdéw pionowych zgodnie
z projektem SOR, stanowigcym odrebne opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegdtowe branzy drogowe;j.

lll. Stan istniejacy

Poczatek kilometrazu objetej przebudowg drogi gminnej nr 101802L zlokalizowano
w km 0+000 na krawedzi nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 101802L (odcinek od
drogi powiatowej nr 12471 w kierunku drogi wojewddzkiej nr 814), zas koniec w km 0+385.
Droga gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym,
zabudowanym i posiada przekrdj szlakowy. Wzdtuz drogi znajdujg sie grunty rolne
i zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101802L na odcinku objetym przebudowa ma
szeroko$¢ 5,0 m. W sasiedztwie drogi gminnej z lewej strony przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna z przylgczami napowietrznymi. W obrebie pasa drogowego brak jest
infrastruktury technicznej. Droga nie posiada o$wietlenia ulicznego.

Objety przebudowg odcinek stanowi siegacz drogi gminnej nr 101802L, ktéra
posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej nr 1247L relacji Wélka Zdunkdéwka
- Milanéw.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+015 objeta przebudowg droga gminna
nr 101802L posiada jezdnie asfaltowg szerokosci 3,0 m w ztym stanie technicznym,
z licznymi spekaniami, ubytkami i deformacjami. Od km 0+015 do km 0+300 droga jest
utwardzona kruszywem tamanym na szeroko$¢ ok. 3,5 m. Stan techniczny nawierzchni
jest niezadowalajgcy z wystepujacymi lokalnie ubytkami kruszywa, nieréwnosciami,
wybojami oraz zanizeniami, ktére w potgczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi
powodujg powstawanie na drodze zastoisk wody z rozmyciami nawierzchni. Od km 0+300
do km 0+385 przebiega droga gruntowa miejscowo uzupetniona kruszywem tamanym.
Stan techniczny drogi gruntowej jest niezadowalajacy ze wzgledu na nieréwnosci, wyboje i
zastoiska wody. Slad drogi lokalnie przebiega poza pasem drogowym.




Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

Fot. 7-8 Koniec drogi w km 0+385




V.

Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- predkos$¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G1

- nawierzchnia: beton asfaltowy
- szeroko$¢ nawierzchni: 3,50 m

- ilos¢ jezdni: 1

- ilo$¢ pasdw ruchu: 1

- przekroj: szlakowy

- dlugos¢ drogi: 385m

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podtuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu
- pobocza: gruntowe

- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Plan sytuacyjny

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101802L od km 0+000 do
km 0+385, na ktérym zaprojektowang jezdnie z betonu asfaltowego o szerokoéci
3,50 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokosci 0,75 m.

Punkt poczgtkowy stanowi krawedz nawierzchni asfaltowej jezdni drogi
gminnej nr 101802L.

Punkt koricowy zaprojektowano w km 0+385 przed koricem drogi.

3. Profil podtuzny
Niwelete nalezy wykonac¢ zgodnie z istniejgcym profilem terenu.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1.
Dolng warstwe podbudowy stanowi istniejgca warstwa kruszywa tamanego
o grubosci ok. 10 cm, poszerzona kruszywem tamanym 0/31,5 mm na grubos¢
10 cm w celu uzyskania zatozonej szerokosci jezdni 3,5 m oraz skorygowania
$ladu drogi biegngcego poza pasem drogowym. Istniejgca podbudowe nalezy
uzupetni¢ i wyréwnaé¢ 20 cm warstwg kruszywa ftamanego 0/31,5 mm oraz
wykonaé warstwy asfaltowe: wyréwnawcza w ilosci $rednio 50 kg/m? i écieraing
gr. 4 cm. Na odcinku od km 0+000 do km 0+005 oraz od km 0+300 do km 0+385
nalezy wykona¢ peing konstrukcje nawierzchni na catej szerokosci jezdni
obejmujaca wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 mm o tgcznej grubosci 30 cm oraz warstw asfaltowych.




Przyjeto nastepujace przekroje normalne (konstrukcyjne) jezdni:
a) odcinek od km 0+000 do km 0+005, od km 0+300 do km 0+385

Grubos$é Warstwa konstrukcyjna
4 cm  (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
2 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci srednio
cm 2

50 kg/m

20 cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 em warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

b) odcinek od km 0+005 do km 0+300

Grubosé Warstwa konstrukcyjna
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
2 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w iloéci $rednio
cm 2

50 kg/m

20 em warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 om warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — na poszerzeniach

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci 0,75 m i spadku
poprzecznym 8%.

6. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na przylegte posesje o nawierzchni
z kruszywa tamanego. Wykaz zjazdéw znajduje w dalszej czes$ci opracowania.

Przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne (normalne) zjazdow:

Grubosé

Warstwa konstrukcyjna

20 cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

7. Odwodnienie

Na odcinku objetym przebudowg zaprojektowano przekroje poprzeczne
jezdni zgodnie z uksztaltowaniem przylegtego terenu w celu prawidtowego

odprowadzenia wod opadowych.

Zastosowano przekrdj daszkowy jezdni

o pochyleniu obustronnym 2%.
Nie projektuje sie rowow odwadniajgcych ze wzgledu zbyt waski pas

drogowy.

Przedmiotowa przebudowa nie wplynie na sposéb odwodnienia drogi — wody

opadowe beda odprowadzane zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
powierzchniowo z jezdni na pobocza gruntowe i rozsaczane w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej.




8. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101802L nie wystepuje
infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu kolidujgce z przedmiotowa
przebudowa drogi gminnej nr 101802L.

9. Zielen
W obrebie pasa drogowego brak jest nasadzen i zakrzaczen.

Zakres robot

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101802L w miejscowosci Wolka
Zdunkéwka na odcinku od km 0+000 do km 0+385 nalezy wykonaé nastepujgce
roboty budowlane:

e Roboty pomiarowe.

e Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej od
km 0+000 do km 0+015.

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego
drogi gminnej.

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni

w km 0+005 - 0+300 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,

km 0+300 —~ 0+385.

e Profilowanie i zageszczenie koryta na poszerzeniach konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+300 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+300 — 0+385.

e \Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+300 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+300 — 0+385.

Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catym odcinku.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa famanego.
Wykonanie poboczy gruntowych.

Ustawienie znakdéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe.

Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej
nr 101802L:

Parametr ilo§¢ jm.
Dtugoéc¢ projektowanego odcinka 385] m
Powierzchnia jezdni asfaltowe;j 1350 m?
Powierzchnia poboczy gruntowych 542,5| m?
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego 35| m?




VL.

VIL.

VIIL.

Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektéw, ktére
znajdujg sie w rejestrze zabytkéw.

Oddziatywanie na srodowisko

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg
wystepowac scieki socjalno-bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga =zainstalowania Zzadnych urzadzen i maszyn
mogacych oddziatywac nasrodowisko (otoczenie). Wody opadowe z jezdni
asfaltowej drogi sptywaty bedg na przylegte tereny zielone pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km moga naleze¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczgco oddziatujgcych na $rodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji
zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem na wykonanie robo6t objetych
dokumentacjg techniczng nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg drogi zostang wykonane
z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkarncow, uzytkownikéw drég i otaczajgcego $rodowiska.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej nr 101802L (dz. nr ew. 435). Planowana przebudowa przedmiotowej drogi
nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu istniejgcego terenu.

Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej.

Uzyte materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodno$ci potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa drogi gminnej stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracujgcych pod ruchem oséb oraz utrudnia¢ bedzie ruch kotowy na
przedmiotowym odcinku drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie
oddzielne opracowanie sporzadzone przez \Wykonawce robét.

Uzytkowanie drogi gminnej wymaga wprowadzenia statej organizaciji
ruchu drogowego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne
opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi gminnej nalezy powierzy¢
osobie posiadajacej uprawnienia odpowiedniej specjalnosci, umozliwiajace
petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystagpieniem do robét wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie
przez uprawnionego geodete.

Opracowat:

mgr inz. Lukasg Domariski

uprawnienia Budowlane
nr LUB/003 BD/17

W specjalnosci inzynjeryjnej drogowej
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1.

Zakres robot i kolejno$é realizacji poszczegolnych elementéw

e Roboty pomiarowe.

e Roboty rozbidrkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej od
km 0+000 do km 0+015.

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego
drogi gminnej.

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+300 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+300 — 0+385.

e Profilowanie i zageszczenie koryta na poszerzeniach konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+300 oraz na catej szerokos$ci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+300 — 0+385.

e \Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach konstrukcji jezdni
w km 0+005 - 0+300 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+000 — 0+005,
km 0+300 — 0+385.

Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa famanego.

Wykonanie gdérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na calym odcinku.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa famanego.
Wykonanie poboczy gruntowych.

Ustawienie znakow pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe.

Istniejace obiekty budowlane

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101802L nie wystepuje
infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu kolidujace z przedmiotowa przebudowag
drogi gminnej nr 101802L. Wzdtuz drogi z lewej strony przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna z przytagczami napowietrznymi.

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagroZenie  przy
wykonywaniu roboét

Szczegblna ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ podczas prac w poblizu
przebiegajgcego uzbrojenia tj. przytaczy napowietrznych nad droga.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym i pieszym w obrebie placu budowy,

- pracg sprzetu budowlanego i transportowego,

- praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- zanieczyszczeniem powietrza pytem, spalinami oraz hatasem.




Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
robét. W przypadku wystapienia wypadku przy pracy kazdy z pracownikow
powinien niezwlocznie powiadomi¢ kierownika robét o zaistnialym zdarzeniu,
natomiast osoba kierujgca budowg zobowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania prowadzonych robot oraz w razie konieczno$ci wezwania
odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).

Zapewnienie srodkow technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia roboét

Przed rozpoczeciem robét plac budowy nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
Z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewni¢
tgcznoséé telefoniczng na placu budowy, zorganizowal stanowisko wyposazone
w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umieéci¢ tablice informacyjng budowy z numerami
telefondéw alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $Srodki ochrony

indywidualnej oraz obuwie i odziez robocza, w celu poprawy widocznosci
pracownicy powinni posiadaé kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomararniczowym.

Materiaty budowlane nalezy skladowa¢ w wyznaczonych miejscach nie
utrudniajacych poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw lub przedstawicieli sieci.




Wykaz zjazdow

> Powierzchnia rob6t na zjazdach
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[m] [m] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+049 P | Kt Zl 4,0 0,75 5,00 5,00
2 0+091 P | Kt Zl 4,0 0,75 5,00 5,00
3 0+106 P | Kt VA 4,0 0,75 5,00 5,00
4 0+290 P | Kt Zl 4,0 0,75 5,00 5,00
5 0+317 P | Kt VA 4,0 0,75 5,00 5,00
6 0+352 P | Kt Zl 4,0 0,75 5,00 5,00
7 0+382 P | Kt Zl 4,0 0,75 5,00 5,00
RAZEM 35,00 35,00
Zl zjazd indywidualny
KL zjazd z kruszywa tamanego

mgr inz. Lukasg Domariski

uprawnienia/qudowlane
nr LUB/00 BD/17

w specjalnodci inzynjieryjnej drogowej



