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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

4em

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

2cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
50/70 w ilosci §r. 50 kg/m’

20cm

warstwa géma podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

10cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie
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Grubos¢

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

2cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
50/70 w iloSci r. 50 kg/m?

20cm

warstwa géma podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

ok.10cm

Istniejqca konstrukcja nawierzchi drogi gminnej
— podbudowa z kruszywa famanego

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

od km 0+000 do km 0+005
od km 0+300 do km 0+385
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SZCZEGOt. SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

ACI6W 50/70

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego ' \\/\\/ -
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie O ==
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PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi gminnej nr 101802L w miejscowoéci
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OBIEKT

Wélka Zdunkéwka
od km 0+000 do km 04380

LOKALIZACJA

Wo6lka Zdunkéwka dz. nr ew. 435, gmina Wohy

INWESTOR

Gmina Wohyn
ul. Radzyriska 4, 21-310 Wohyi

OPRACOWAL:

nr LUB/003

W specjalnosci inzypi

DATA

V2022 NR RYS.

uprawnienia/budowlane




