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Przebudowa drogi gminnej nr 101802L
w miejscowosci Wélka Zdunkéwka

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym (wraz z wykonaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
0,385 km 0,385
RAZEM 0,385
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.2| 0802-04 |4 cm mechanicznie
15*%3 m2 45,000
RAZEM 45,000
3 ROBOTY ZIEMNE
3] KNR2-01 [ Roboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3] 0206-01 | poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
na odktad - wykonanie koryta gt. 10 cm na poszerzeniach
od km 0+005 do km 0+300 oraz na calej szerokosci jezdni
od km 0+000 do km 0+005, od km 0+300 do km 0+385
(300* 1,5+85*4,1+25)*0,1 m3 80,100
RAZEM 80,100
4 PODBUDOWA
41 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach od
km 0+005 do km 0+300 oraz na calej szerokosci jezdni od
km 0+000 do km 0+005, od km 0+300 do km 0+385
300*1,5+85*41+25 m2 801,000
RAZEM 801,000
5| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboscij m2
d.4] 0113-05 | po zageszczeniu 10 cm na paszerzeniach od km 0+005 do
km 0+780 oraz na calej szerokosci jezdni od km 0+000 do
km 0+005, od km 0+780 do km 0+800
300*1,5+85*%4,1+25 m2 801,000
RAZEM 801,000
6| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy m2
d.4| 0103-03 | kamiennej od km 0+005 do km 0+300
295*3,5 m2 1032,500
RAZEM 1032,500
7] KNNR6 | Warstwa gérma podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4f 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
385*39+25 m2 1 504,000
RAZEM 1 504,000
5 NAWIERZCHNIA
8| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/im2
385%3,58 +2,5 m2 1 380,800
RAZEM 1 380,800
9] KNR 2-31 | Wyrédwnanie podbudowy kamiennej mieszanka t
d.5| 0108-02 | mineralno-asfaltowg AC 16W z wbudowaniem
mechanicznym w ilosci srednio 50 kg/m?2
(385 * 3,58 + 2,5) * 0,050 t 69,040
RAZEM 69,040
10] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | warstwy wyréwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/im2
385*3,5+25 m2 1350,000
RAZEM 1 350,000
111 KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 118)
385*35+25 m2 1350,000
RAZEM 1 350,000
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6 POBOCZA
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.6| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykonanie
poboczy gruntowych z gruntu pozyskanego z korytowania
oraz gruntu z dokopu
(2*385*0,75-35) * 0,25 m3 135,625
RAZEM 135,625
7 ZJAZDY
13| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach - zgodnie
z wykazem zjazdow
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
14] KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.7| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - zgodnie z wykazem
zjazdow
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
8 OZNAKOWANIE
15| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.g| 0702-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
16| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.8| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

= By

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5057 Uzytkownik: BUD-GEO tukasz Domariski

mgr inz. Lukasqd Domariski

uprawnienia/biydowlane

nr LUB/0O BD/17
w specjalnosci inzypieryjnej drogowej



