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SPORZADZIL Upr. bud. do kier/robotami bud.
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1.

Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji poszczeqolnych elementow
e Roboty pomiarowe.

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni
w km 0+000 - 0+400 oraz na catej szerokoéci jezdni w km 0+400 — 0+840.

e Profilowanie i zageszczenie koryta na poszerzeniu konstrukcji jezdni
w km 0+000 - 0+400 oraz na catej szerokoéci jezdni w km 0+400 — 0+840.

e \Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,56 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu konstrukcji jezdni w km 0+000
- 0+400 oraz na catej szerokosci jezdni w km 0+400 — 0+840.

e Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catym odcinku.

Wykonanie warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa famanego.
Wykonanie poboczy gruntowych

Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykoriczeniowe.

Isthiejace obiekty budowlane

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101821L przebiega sie¢
wodociggowa i gazowa oraz wystepujg przejScia poprzeczne  sieci
i przytgczy: wodociagowych, gazowych i telekomunikacyjnych. Zakres prac
w ramach przebudowy drogi nie powoduje wystgpienia kolizji z wymieniong
infrastruktura techniczna.

Elementy zaqospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie  przy
wykonywaniu robot

Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ podczas prac w  poblizu
przebiegajacego uzbrojenia tj. sieci wodociggowej i gazowe.

Podczas realizacji robot moga wystgpi¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym i pieszym w obrebie placu budowy,

- pracg sprzetu budowlanego i transportowego,

- pracg w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- zanieczyszczeniem powietrza pytem, spalinami oraz hatasem.

Sposoéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
robot. W przypadku wystapienia wypadku przy pracy kazdy z pracownikéw
powinien niezwtocznie powiadomi¢ kierownika robét o zaistniatym zdarzeniu,
natomiast osoba kierujgca budowg zobowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania prowadzonych rob6t oraz w razie Kkoniecznosci wezwania
odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).




Zapewnienie s$rodkéw technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot plac budowy nalezy zabezpieczyé zgodnie
z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewnic¢
tgcznosé telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone
w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy z numerami
telefondéw alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz obuwie i odziez robocza, w celu poprawy widoczno$ci
pracownicy powinni posiadac¢ kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym.

Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach nie
utrudniajgcych poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw lub przedstawicieli sieci.



