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Opis techniczny

l. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. drogi gminnej nr 101831L na
dziatkach nr ew. 470 i 540 w miejscowosci Wohyn Kolonia, gmina Wohyn

4. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

5. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430, tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124 z pézn. zm.)

6. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101831L
zlokalizowanej na dziatkach nr ew. 470 i 540 wraz z przebudowa wigczenia do drogi
powiatowej nr 1244L na dz. nr ew. 495, wigczenia drogi gminnej nr 101830L do drogi
gminnej nr 101831L na dz. nr ew. 531 oraz wiaczenia drogi gminnej nr 101832L do drogi
gminnej nr 101831L na dz. nr ew. 126. inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Wohyn Kolonia, gmina Wohyn.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi gminnej na
odcinku od km 0+000 do km 0+490 obejmujaca wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, poboczy umocnionych kruszywem tamanym, wiaczenia do drogi powiatowe;j,
witgczen przylegtych drog gminnych oczyszczenie przepustu pod korong drogi gminnej
w km 0+415, ustawienie znakdéw pionowych zgodnie z projektem SOR, stanowigcym
odrebne opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegétowe branzy drogowe;.

lll. Stan istniejacy

Poczatek kilometrazu objetej przebudowa drogi gminnej nr 101831L zlokalizowano
w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1244L, za$ koniec w km 0+490 za
skrzyzowaniem z drogami gminnymi nr 101830L i 101832L. Droga gminna na
przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym, niezabudowanym i posiada
przekréj szlakowy. Wzdiuz drogi znajduja sie grunty rolne i jeden budynek mieszkalny.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101831L ma szeroko$¢ réwng 4,0 m. W obrebie pasa
drogowego drogi gminnej na skrzyzowaniu z drogami gminnymi nr 101830L i 101832L
wystepuja przejécia poprzeczne sieci wodociagowej i telekomunikacyjnej. Wzdtuz objetej
przebudowg drogi gminnej przebiega z lewej strony napowietrzna linia
elektroenergetyczna. Droga nie posiada oswietlenia ulicznego.

Droga gminna nr 101831L posiada w km 0+000 bezposredni dostgp do drogi
powiatowej nr 1244L relacji Wohyn — Planta, za§ w km 0+465 krzyzuje sie z drogami
gminnymi nr 101830L i 101832L.

Na objetym przebudowsg odcinku od km 0+000 do km 0+470 droga gminna
posiada jezdnie utwardzong kruszywem famanym o szerokosci ok. 4,0 — 4,5 m. Stan
techniczny nawierzchni jest niezadowalajgcy z wystepujacymi lokalnie ubytkami kruszywa,
nieréwnosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktére w potaczeniu z nieregularnymi
spadkami poprzecznymi powodujg powstawanie na drodze zastoisk wody z rozmyciami




nawierzchni. Od km 0+470 do km 0+490 nawierzchnia drogi przechodzi w gruntowg
o szerokoéci ok. 3,0 m. W km 0+415 pod korong drogi zlokalizowany jest przepust
betonowy o $rednicy 800 mm.

Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 3—4 Stan techniczny nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym.

Fot. 5-6 Koniec odcinka za skrzyzowaniem z drogami gminnymi




V.

Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- predkos$¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G1

- nawierzchnia: beton asfaltowy

- szeroko$¢ nawierzchni: 3,50 m

- ilos¢ jezdni: 1

- ilo&¢ pasoéw ruchu: 1

- przekrdj: szlakowy

- dtugos¢ drogi: 490 m

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podtuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu
- pobocza: umocnione kruszywem famanym

- szerokos$c¢ poboczy: 0,75 m (na wiaczeniu do DP) i 0,25 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Plan sytuacyjny

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101831L od km 0+000 do
km 0+490, na ktérym zaprojektowang jezdnie z betonu asfaltowego o szerokoSci
3,50 m z obustronnym poboczem umocnionym kruszywem famanym w granicach
pasa drogowego drogi gminnej (szerokosci umocnienia 0,25 m).

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi krawedz jezdni drogi powiatowej
nr 1244L. Zaprojektowano wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem
prostym. Zastosowano wyokraglenia fukami kotowymi o promieniach 6 m.
W ramach przebudowy wigczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa
dowigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do jezdni drogi powiatowej, potgczona na
jednym poziomie z istniejacg jezdnig asfaltowa drogi powiatowej i uszczelniona
poprzez zafrezowanie i posmarowanie powierzchni styku ztgcz asfaltem lub
zastosowanie tasmy dylatacyjnej.

Droga w planie sytuacyjnym posiada punkty zatamania osi PZ-1
w km 0+166.53 oraz PZ-2 w km 0+465.09.

Punkt kofncowy zaprojektowano w km 0+490 za skrzyzowaniem z drogami
gminnymi nr 101830L i 101832L. W ramach przebudowy zaprojektowano
wiaczenia wymienionych drég gminnych do drogi gminnej nr 101831L o szerokosci
jezdni asfaltowej 3,50 m i diugoséci 20 m z wyokragleniem tukami kotowymi
dostosowanymi do szerokosci istniejgcych paséw drogowych drég gminnych.

3. Profil podiuzny
Niwelete nalezy wykonaé zgodnie z istniejgcym profilem terenu.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1. Na
odcinku od km 0+006 do km 0+470 dolng warstwe podbudowy stanowi istniejaca
warstwa kruszywa tamanego o grubosci ok. 20 cm, wyréwnana kruszywem
tamanym 0/31,5 mm ze wzgledu na liczne zanizenia, wyboje i nieregularne spadki.
Istniejgcg wyrownang podbudowe nalezy uzupeti¢ i wyréwna¢ 20 cm warstwa




kruszywa tamanego 0/31,5 mm oraz wykonaé warstwy asfaltowe: wyréwnawcza
w ilosci $rednio 50 kg/m? i $cieralng gr. 4 cm. Na wiaczeniu do drogi powiatowej
w km 0+000 — 0+006 oraz na odcinku od km 0+470 do km 0+490 nalezy wykonac
petng konstrukcje nawierzchni na catej szerokosci jezdni obejmujgcg wykonanie
dolnej i gdérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm o tgcznej
grubosci 30 cm oraz warstwy asfaltowe.

Przyjeto nastepujace przekroje normalne (konstrukcyjne) jezdni:
a) odcinek od km 0+000 do km 0+006 oraz od km 0+470 do km 0+490

Grubosé¢ Warstwa konstrukcyjna
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5 warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $rednio
cm 2

50 kg/m

20 cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 em warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie

b) odcinek od km 0+006 do km 0+470

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $rednio
50 kg/m

20 om warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 em warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — na poszerzeniu

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza umocnione kruszywem famanym
w granicach pasa drogowego drogi gminnej. Szeroko$¢ umocnienia 0,25 m,
spadek poprzeczny 8%.

6. Whaczenia drég gminnych

Zaprojektowano wigczenia drog gminnych

nr 101830L i 101832L

o nawierzchni asfaltowe;j.

Przyjeto nastepujace przekrdéj normalny (konstrukcyjny) wiaczenia:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $rednio
cm 2

50 kg/m

20 cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

10 om warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie




7. Odwodnienie

Na odcinku objetym przebudowg zaprojektowano przekroje poprzeczne
jezdni zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu w celu prawidiowego
odprowadzenia wod opadowych. Zastosowano przekr6j daszkowy jezdni
o pochyleniu obustronnym 2%.

Nie projektuje sie rowéw odwadniajgcych ze wzgledu zbyt waski pas
drogowy.

Istniejacy przepust betonowy w km 0+415 o $rednicy 800 mm i dtugosci 6 m
nalezy oczyéci¢ i admulic.

Przedmiotowa przebudowa nie wptynie na sposéb odwodnienia drogi — wody
opadowe bedg odprowadzane zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
powierzchniowo z jezdni na pobocza i rozsaczane w obregbie pasa drogowego
drogi gminnej.

8. Kolizje, urzgdzenia obce

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101831L na skrzyzowaniu
z drogami gminnymi nr 101830L i 101832L wystepujg przejécia poprzeczne sieci
wodociggowej i telekomunikacyjnej. Wzdtuz objetej przebudowg drogi gminnej
przebiega z lewej strony napowietrzna linia elektroenergetyczna. Wymieniona
infrastruktura techniczna nie koliduje z przedmiotowg przebudowa drogi gminne;.

9. Zielen

W granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 101831L zlokalizowane sa
zakrzaczenia do wykarczowania.

Zakres robot

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101831L w miejscowosci Wohyn
Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+490 nalezy wykona¢ nastgpujgce roboty
budowlane:

e Roboty pomiarowe.

Roboty przygotowawcze — karczowanie krzakow.

Oczyszczenie i odmulenie istniejacego przepustu betonowego w km 0+415.
Roboty ziemne — wykonanie koryta w km 0+000 — 0+006, km 0+470 - 0+490.
Profilowanie i zageszczenie koryta w km 0+000 — 0+006, km 0+470 - 0+490.

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie w km 0+000 - 0+006, km 0+470 - 0+490.

Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catym odcinku.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie konstrukgji wigczen drég gminnych o nawierzchni asfaltowe.
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym.

Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe.




VL.

VIL.

VIII.

IX.

Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej
nr 101831L:

Parametr ilosé j-m.
Dhugosé projektowanego odcinka 4901 m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 1730 m?
Powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem tamanym 870 m?
Powierzchnia wtgczen asfaltowych drég gminnych 277 m?

Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektow, ktore
znajdujg sie w rejestrze zabytkow.

Oddzialywanie na srodowisko

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie beda
wystepowa¢ $cieki socjalno- bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania zadnych urzadzen i maszyn
mogacych oddziatywaé naérodowisko (otoczenie). Wody opadowe z jezdni
asfaltowej drogi sptywaty bedg na pobocza w obrebie pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km moga naleze¢ do przedsigwzie¢ potencjalnie
znaczaco oddziatujgcych na $rodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji
zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem na wykonanie rob6t objetych
dokumentacjg techniczng nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa drogi zostang wykonane
z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancow, uzytkownikdéw drég i otaczajacego srodowiska.

Informacija o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej nr 101831L (dz. nr ew. 470 i 540),w obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1244L (dz. nr ew. 495) oraz w obrebie skrzyzowania z drogami
gminnymi nr 101830L (dz. nr ew. 531) i 101832L (dz. nr ew. 126). Planowana
przebudowa drogi gminnej nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu
istniejgcego terenu.

Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej.

Uzyte materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodnosci potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa drogi gminnej stwarza =zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracujgcych pod ruchem oséb oraz utrudnia¢ bedzie ruch kolowy na
przedmiotowym odcinku drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie
oddzielne opracowanie przez Wykonawce robot.




Uzytkowanie drogi gminnej wymaga wprowadzenia statej organizacji
ruchu drogowego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi gminnej nalezy powierzy¢
osobie posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej specjalnosci, umozliwiajgce
petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie
przez uprawnionego geodete.

Opracowa’f:/

mgr inz. Lukasz/Domaniski

uprawnienia budowlane
nr LUB/C039/WBD/17
w specjalno$ci inzyhieryjnej drogowej
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Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegdlnych elementow

e Roboty pomiarowe.
Roboty przygotowawcze — karczowanie krzakow.
Oczyszczenie i odmulenie istniejgcego przepustu betonowego w km 0+415.
Roboty ziemne — wykonanie koryta w km 0+000 — 0+006, km 0+470 - 0+490.
Profilowanie i zageszczenie koryta w km 0+000 — 0+006, km 0+470 - 0+490.

Whykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie w km 0+000 - 0+006, km 0+470 - 0+490.

Profilowanie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catym odcinku.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie konstrukcji wigczen drég gminnych o nawierzchni asfaltowej.
Umocnienie poboczy kruszywem famanym.

Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe.

Istniejace obiekty budowlane

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101831L na skrzyzowaniu
z drogami gminnymi nr 101830L i 101832L wystepuja przejécia poprzeczne sieci
wodociagowej i telekomunikacyjnej. Wzdtuz objetej przebudowg drogi gminnej
przebiega z lewej strony napowietrzna linia elektroenergetyczna. Wymieniona
infrastruktura techniczna nie koliduje z przedmiotowg przebudowa drogi gminne;.

Elementy zadospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie  przy
wykonywaniu robét

Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ podczas prac w poblizu
przebiegajacego uzbrojenia . doziemnych sieci: wodociggowej
i telekomunikacyjne;j.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpic¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym i pieszym w obrebie placu budowy,

- pracg sprzetu budowlanego i transportowego,

- pracg w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- zanieczyszczeniem powietrza pytem, spalinami oraz hatasem.

Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
robot. W przypadku wystapienia wypadku przy pracy kazdy z pracownikow
powinien nhiezwiocznie powiadomi¢ kierownika robét o zaistniatym zdarzeniu,
natomiast osoba kierujgca budowg zobowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania prowadzonych rob6t oraz w razie koniecznosci wezwania
odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).




Zapewnienie s$rodkéw technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia roboét

Przed rozpoczeciem robdt plac budowy nalezy zabezpieczyé zgodnie
z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikow,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewni¢
tgcznoséé telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone
w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy z numerami
telefonow alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg, w celu poprawy widocznosci
pracownicy powinni posiadac kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym.

Materiaty budowlane nalezy sktadowaé w wyznaczonych miejscach nie
utrudniajacych poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw lub przedstawicieli sieci.




