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Przebudowa drogi gminnej nr 101831L
w miejscowosci Wohyii Kolonia

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1} 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym (wraz z wykananiem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
0,49 km 0,490
RAZEM 0,490
2| KNR 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i} ha
d.1} 0109-05 | podszycia
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2 ODWODNIENIE
3] KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namulu - przepust | m
d.2| 1404-03 |wkm 0+415
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3 ROBOTY ZIEMNE
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3} 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. -l z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
na odkiad - wykonanie koryta gt. 10 cm na calej szerokosci
jezdni na wigczeniu do drogi powiatowej oraz na odcinku
od km 0+470 do km 0+490
6*4,1+15+20*4,1)* 0,1 m3 12,160
RAZEM 12,160
4 PODBUDOWA
5 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni na calej szerokosci
jezdni na wigczeniu do drogi powiatowej oraz na odcinku
od km 0+470 do km 0+490
6*4,1+15+20*4,1 m2 121,600
RAZEM 121,600
6] KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboscij m2
d.4| 0113-05 | po zageszczeniu 10 cm na calej szerokosci jezdni na
wigczeniu do drogi powiatowej oraz na odcinku od km
0+470 do km 0+490
6*4,1+15+20* 4,1 m2 121,600
RAZEM 121,600
7] KNNR 6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.4f 0107-01 | sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
(8r. gr. 5 cm)
464 * 4 * 0,05 m3 92,800
RAZEM 92,800
8| KNNR 6 | Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4] 0113-02 | grubosci po zagegszczeniu 20 cm
490* 4+ 15 m2 1975,000
RAZEM 1975,000
5 NAWIERZCHNIA
9] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
490* 3,68 + 15 m2 1769,200
RAZEM 1769,200
10| KNR 2-31 | Wyréwnanie podbudowy kamiennej mieszankg t
d.5] 0108-02 | mineralno-asfaltowg AC 16W z wbudowaniem
mechanicznym w ilosci srednio 50 kg/m2
(490 * 3,58 + 15) * 0,050 t 88,460
RAZEM 88,460
11 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | warstwy wyréwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
490*3,5+15 m2 1730,000
RAZEM 1730,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5057 Uzytkownik: BUD-GEO t.ukasz Domanski

uprawnienia owlane

nr LUB/0039/\VBD/17

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 11S)
490*3,5+15 m2 1730,000
RAZEM 1 730,000
6 POBOCZA
13] KNR 2-31 [ Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 - grub. | m2
d.6| 0204-03 | pozagegszcz.10 cm - szerokos¢ poboczy 0,75 m (na
wigczeniu do DP) oraz 0,25 m
2*10*0,75+2*484* 0,25 m2 257,000
RAZEM 257,000
7 WEACZENIA
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
75+ 72 m2 147,000
RAZEM 147,000
15/ KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.7| 0113-05 | po zageszczeniu 10 cm
75+ 72 m2 147,000
RAZEM 147,000
16 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.7] 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
75+ 72 m2 147,000
RAZEM 147,000
17| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7] 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
72+75 m2 147,000
RAZEM 147,000
18| KNR 2-31 | Wyréwnanie podbudowy kamiennej i istniejacej t
d.7| 0108-02 | nawierzchni asfaltowej mieszankg mineralno-asfaltowg AC
16W z wbudowaniem mechanicznym w ilosci $rednio 50
kg/m2
(75 + 72) * 0,050 t 7,350
RAZEM 7,350
19| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7| 0202-02 | warstwy wyréwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
75+ 72 m2 147,000
RAZEM 147,000
20 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 11S)
75+ 72 m2 147,000
RAZEM 147,000
8 OZNAKOWANIE
21| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.8| 0702-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
22 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.8| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
23 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.8| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
mgr inz. Lukasz/Domariski

W specjalnosci inzyrigryjnej drogowe;




